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dl( def. interoperacyjnosci

INSTYTUT KOLEIJNICTWA

»zdolnos¢ systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i
nieprzerwanego ruchu pociggoéw o charakterystykach
odpowiednich dla danych linii kolejowych, zalezna od

wszystkich warunkéw technicznych, prawnych i
eksploatacyjnych, ktorych zachowanie zapewnia

dotrzymanie zasadniczych wymagan”

bezpieczenstwo ochrona srodowiska
niezawodno$é i dostepnosé zgodnos¢ techniczna

zdrowie dostepnosé



Dyrektywa o
interoperacyjnosci

Dyrektywa o
bezpieczenstwie

Weryfikacja WE
podsystemu

s+ Ocena zgodnosci sktadnikow
interoperacyjnosci w tym
wymagania dot. bezpieczenstwa,

*» Weryfikacja zgodnosci WE
podsystemoéw w tym wymagania
dot. bezpieczenstwa,

s Przyszte warunki eksploatacji
systemoéw nowych i
modernizowanych.

Bezpieczenstwo, Niezawodnosg¢,
Ochrona zycia i zdrowia, Ochrona
srodowiska, Zgodnos¢
techniczna, Dostepnosc¢ dla PRMs

Nadzor
w eksploatacji

s Systemy Zarzadzania Bezpie-
czenstwem w tym analizy ryzyka
indywidualnego i spotecznego,

s Certyfikacja bezpieczenstwa
przewoznikéw i autoryzacja
bezpieczenstwa zarzadcow,

+»» Certyfikacja ECMs,

++ Raportowanie bezpieczenstwa,

+» Monitorowanie bezpieczenstwa,

+»» Nadzér nad bezpieczenstwem.



Dyrektywa o Dyrektywa o
interoperacyjnosci bezpieczenstwie

NSA (..., UTK,...,ORR, ..., ..., ...)
JO: JIN, PW, JOR

- parametry techniczne
- ograniczenia eksploatacyjne

zgodnos$¢ z wymaganiami SEUILY UIZITELE!

spetnianie wymagan zasadniczych:

- bezpieczehstwo - zdrowie ..
N . ) . przepisy i procesy

- zgodnosc techniczna - $Srodowisko
. - B systemu SMS

- niezawodnos¢ - dostepnosc¢ , .
przewoznika / zarzadcy

kontrola przez wiasciwe
niezalezne jednostki

zdobyte doswiadczenie
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projektowania, budowy, montazu, utrzymania i monitorowania konstrukcji, systemow, i czesci
sktadowych drogi kolejowej, zasilania, sterowania i taboru decydujgcych o bezpieczenstwie
ruchu pociggow w tym o bezpieczenstwie w sytuacjach awaryjnych,

= bezpieczenstwo awarii

zapewnienia bezpieczenstwa osobom korzystajgcym z kolei w zakresie statecznosci
wszelkiego rodzaju budowli np. dojs¢ na perony i perondw oraz wytrzymatosci taboru w tym
ochrony w razie zderzenia lub wykolejenia oraz ochrony w razie pozaru zaréwno w zakresie
minimalizacji zagrozenia, minimalizacji skutkow jak i maksymalizacji skutecznosci akcji
ratunkowych w tym poprzez zapewnienie wyjs¢ awaryjnych i drog ewakuacyjnych,

= bezp. budowli i taboru

zapewnienia bezpieczenstwa osobom korzystajgcym z kolei oraz osobom mieszkajgcym w
poblizu kolei w zakresie ochrony przed zagrozeniami zwigzanymi z zasilaniem trakcyjnym,

= bezp. elektryczne

zabezpieczania przed dostepem osob nieupowaznionych do torow, nieprawidtowego
korzystania z przejazdéw kolejowych, wtaman do obiektow i urzgdzen w tym zabezpieczenia

przed porazeniem, = osoby nieupowaznione
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zabezpieczenia przed zagrozeniami zwigzanymi z przejazdem pociggow przez stacje, tunele |
Wladukty,

= bezp. podczas przejazdu

statecznosci wspotpracy koto/szyna i wydajnosci hamowania w petnym zakresie predkosci
takze przy maksymalnej predkosci dopuszczalnej przy uwzglednieniu dtugosci drog
hamowania,

= wspoéipraca koto/szyna
wytrzymatosci wszelkich czesci sktadowych na normalne i nadzwyczajne obcigzenia w catym
okresie ich eksploatacjl, = nadzwyczajne obciazenia

wykluczenia negatywnego wptywu urzgdzen zasilania i innych urzadzen elektrycznych na
bezpieczenstwo i funkcjonalnos¢ systeméw sterowania zaréwno w taborze jak i w

infrastrukturze, = wplyw zasilania na srk.

zgodnosci sit oddziatywania taboru na tor w tym stosowanych technik hamowania z
parametrami wytrzymatosciowymi torow i obiektéw inzynieryjnych, a takze parametrami

systemow sterowania, 2> wplyw sit od taboru na tor
=2 wivw hamowania na tor
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zabezpieczenia wszelkich urzgdzen przeznaczonych do obstugi przez uzytkownikéw w taki
sposob, aby nie wptywaty ujemnie na bezpieczng eksploatacje tych urzadzen, a takze
zdrowie i bezpieczenstwo uzytkownikdw nawet jesli korzystajg z nich w sposob niezgodny z

zaleceniami jesli tylko jest to spos6b mozliwy do przewidzenia, = ILX + BKJP
= nierozwazni uzytkownicy

dodatkowej ochrony pasazerow poprzez zapewnienie indywidualnej i rozgtoszeniowe;j
komunikacji w sytuacjach awaryjnych pomiedzy pasazerami, cztonkami druzyny pociggowe; i
maszynistg, poprzez awaryjne oswietlenie oraz poprzez odpowiednie systemy zamykania i

otwierania drzwi zewnetrznych taboru kolejowego,=p g&wietlienie = drzwi
= tacznos$é w pociagach

przepisdw prowadzenia przewozow, kwalifikacji maszynistow i personelu pociggowego oraz
pracownikow zatrudnionych w centrach sterowania ruchem zapewniajgcych bezpieczng
eksploatacje zaréwno w przewozach krajowych jak i transgranicznych,

= przepisy ruchu
przechowywania i przesytania = kwalifikacje personelu

informacji dot. bezpieczenstwa.

= wsparcie informatyczne
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«~Wspolne cele bezpieczenstwa (CSI)”

oznaczaja miary bezpieczenstwa, ktére
sa narzucone dyrektywa w sprawie bezpieczenstwa kolei

~Wspoélne wymagania bezpieczenstwa (CST)”
oznaczaja minimalne poziomy bezpieczenstwa,
ktore musza byc¢ osiagniete przez rézne czesci systemu
kolejowego i przez system jako catos¢,
wyrazone w kryteriach akceptacji ryzyka

~Wspélne metody bezpieczenstwa (CSM)”

oznaczaja metody, ktére powinny by¢ stosowane
w celu oceny i doskonalenia: poziomu bezpieczenstwa
oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa



SCHENMAT certyfikacji WE + PL (prawo PL)
certyfikat deklaracja X zezwolenie \

Zlecajacy lub Zlecajacy lub Urzad Transportu
wykonawca | NN wykonawca ‘. Kolejowego wydaje
wybiera NB wydaje deklaracje autoryzacje

Jednostka Jednostka Jednostka Dotaczenie do deklaracji
notyfikowana - notyfikowana ‘ notyfikowana wydaje
' tworzy dok. z certyfikat wer. WE i Niezalezna ocena
‘dec. KE 713/2010 \ weryfikacji WE zatqcza dokumentacje bezpieczefstwa przez
f Jednostke oceniajaca
Jednostka notyfik. Jednostka Jednostka : t
dokonuje oceny ‘ notyfikowana ‘ notyfikowana wydaje ocena i wycena ryzyka,
podsys. z prawem PL tworzy dok. z poéredni certyfikat oraz rejestr zagrozen
' weryfi. zgodn. z WE (na etapie zabud.)
dec. KE 713/2010 prawem PL i zatacza okumentacje
Certyfikat typu
(czasowy / bezterminowy)
= . . ' . . ednostka 22g Ustawa TK
Deklaracja zgodnosci Certyfikat zgodnosci z it
4 ‘rypem Typem - Jednostka 229 éwiqdec'rwo — - — —
h typu Certyfikat zgodnosci WE
oceny - dec. 768/2008 sktadnka interop. z wym. WE

Deklaracja zgodnosci WE _IJ
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- Jednostki notyfikowane
(weryfikacja zgodnosci WE podsystemow
oceny WE sktadnikow interoperacyjnosci) - Jednostki

- Podmioty wskazane oceniajace

(do punktow otwartych i szczegolnych
przypadkow w odniesieniu do podsystemow)

- Jednostki organizacyjne

o ktorych mowa w art. 22g ust. 9

(wczesniej Jednostki organizacyjne
upowaznione do przeprowadzania badan)

- Podmioty uprawnione
(kiedys podmioty wyznaczone)
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dziekuje za uwage




