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Wielkosci potokow
podréznych

SZEROKOSC
PERONU

Rodzaj zabudowy
peronowej

-

Dojscie do peronu
(w poziomie szyn / dwupoziomowe)

Wysokosc¢ peronu
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Wymagania historyczne

» D3 - Przepisy budowy I utrzymania nawierzchni na kolejach
0 torze normalnym (1945)

* D9 - Przepisy zasadnicze budowy 1 eksploatacji kolei
normalnotorowych uzytku publicznego (1945)

» D18 - Przepisy projektowania stacji na kolejach normalnotorowych
uzytku publicznego (1951)

 WP-D Stacje kolejowe normalnotorowych linii kolejowych uzytku
publicznego (1973)

« BN-73/8939-07 Perony, wiaty kolejowe 1 ostony. Wymiary.

* Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (1998)
— DzU nr 151 poz. 987
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Wymagania historyczne

D3 (1945), D9 (1945) D18 (1951) WP-D (1973), BN-73/8939-07 DzU nr 151
Minimalna szerokos$¢ peronu [m] przy predkosci po torze
Przypadek przyperonowym: (w nawiasach — rozstawy torow)
v < 140 km/h v > 140 km/h
peron niski peron wysoki peron niski peron wysoki

Peron jednokrawedziowy na (6,0) 2,96 (6,0) 2,70 <6,5 <6,25
miedzytorzu, brak zabudowy (6,0) 2,96 (6,0) 2,70
peronowej 2,8 nie zdef.

<28 <2,55
Peron jednokrawedziowy na nie zdef. nie zdef. <173 <17,05
migdzytorzu, zabudowa peronowa
Peron jednokrawedziowy 3,0, wyj. 2,0 3,0, wyj. 2,0
zewngetrzny 4,0 4,0
Peron jednokrawedziowy przed 8,0, wyj. 4,0 8,0, wyj. 4,0
budynkiem dworca 8,0 8,0
Peron dwukrawedziowy na (6,0) 2,96 (6,0) 2,70 7,2 6,95
miedzytorzu, dojscie od czota, brak | (9,0) 5,96 (9,0) 5,70
zabudowy peronowej 5,8 5,55

58 5,55
Peron dwukrawedziowy na migdzy- (10,70) 7,66 (10,70) 7,40 9,8, wyj. 88 | 9,55, wyj. 8,55
torzu, dojscie roznopoziomowe lub | 7,8 7,95
zabudowa peronowa 7,5 7,25
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Wymagania historyczne odnosnie stref na szerokosci peronow

1973 (WP-D, BN-73/8939-07) 1998 (DzU 151)

- pas bezpieczenstwa:
1,0 m
0,75 m-v <40 km/h
1,00 m - 40 km/h < v < 140 km/h
1,50 m-v = 140 km/h

- powierzchnia uzytkowa:
szerokosc nie zdefiniowana

20m

- powierzchnia zabudowy:
wedtug szerokosci zabudowy
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Wymagania aktualne

« TSI PRM - Rozporzadzenie Komisji UE w sprawie TSI odnoszacych si¢
do dostepnosci systemu kolei Unii dla 0s6b niepelnosprawnych 1 osob
0 ograniczone] mozliwosci poruszania si¢ (2014).

» Rozporzadzenie MIiR zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
| ich usytuowanie — DzU poz. 867 (2014)

 Standardy Techniczne. Szczegdétowe warunki techniczne
dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
V... <200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudtem). Tom XI. Budowle. (2009) — Praca CNTK
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Wymagania aktualne

2014 (TSI PRM, DzU 867)
* zniesienie dotychczasowych deterministycznie ustalonych
szerokosci peronow

* wprowadzenie nowych pojec stref szerokosci peronow:
- strefa zagrozenia (dawniej: pas bezpieczenstwa)

0,75m —-v £ 60 km/h
1,00 m -60 km/h <v <140 km/h

1,50 m - 140 km/h < v < 200 km/h
- trasa wolna od przeszkod (czesciowy odpowiednik dawnej

powierzchni uzytkowe;j)
1,60 m

- powierzchnia uzytkowa

« wprowadzenie minimalnych szerokosci peronow:
- 2,5 m —w przypadku perondow jednokrawedziowych
- 3,3 m —w przypadku peronow dwukrawedziowych
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Wymagania aktualne

« Standardy techniczne CNTK/PKP PLK

- szczegotowo zdefiniowane minimalne szerokosci peronow:

9,20 m - perony dwukrawedziowe pomi¢dzy torem gtownym zasadniczym 1 gldwnym
dodatkowym z doj$ciem dwupoziomowym i zabudowa

6,50 m - perony dwukrawedziowe pomi¢dzy torem gtownym zasadniczym 1 gldwnym
dodatkowym z doj$ciem dwupoziomowym od czota peronu
lub jednopoziomowym bez zabudowy

8,70 m - perony dwukrawedziowe pomiedzy torami gldéwnymi dodatkowymi z dojSciem
dwupoziomowym i zabudowa

6,00 m - perony dwukrawedziowe pomi¢dzy torami gtownymi dodatkowymi z dojsciem

dwupoziomowym od czota peronu lub jednopoziomowym bez zabudowy
7,00 m - perony jednokrawedziowe przy torach glownych zasadniczych 1 szlakowych
z budowlami (wiaty) zlokalizowanymi w obrysie peronu
4,40 m - perony jednokrawedziowe przy torach gtownych dodatkowych z budowlami
(wiaty) zlokalizowanymi w obrysie peronu
4,00 m - perony jednokrawedziowe przy torach gtownych zasadniczych szlakowych
1 gt. dodatkowych z zabudowg czesciowo lub catkowicie poza obrysem peronu

8,00 m — perony przy budynku dworcowym
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Wymagania aktualne

Standardy techniczne CNTK/PKP PLK:

« strefy sktadowe na szerokosci peronow:

- pas powierzchni uzytkowey:
wynika z przewidywanej liczby podroznych
min. 2,0 m

- strefa zagrozenia:
1,0 m -dlav < 140 km/h
1,5 m -dla 140 km/h < v < 160 km/h
2,0 m-dla 160 km/h < v < 200 km/h

- powierzchnia zajeta pod matg architekture | urzgdzenia:

wedtug szerokosci zabudowy
- trasa wolna od przeszkod:

1,60 m (w strefie powierzchni uzytkowe;j)
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WhiosKki

1.Nowelizacje przepisow w latach 2014 i 2015 wprowadzajg istotne
zmiany w podejsciu do projektowania szerokosci peronow.

2.Nadrzedne wymagania sg zawarte w TS| PRM. Nowelizacja
rozporzgdzenia w sprawie budowli kolejowych zostata
przeprowadzona w zgodnosci z TS| PRM.

3.Zniesione zostaty deterministyczne wartosci minimalnych

szerokosci peronow, okreslone uprzednio na szczeblu krajowym
(rozporzgdzenie).

4 \Wprowadzono wymog zachowania trasy wolnej od przeszkod
0 szerokosci1,60 m na dtugosci catego peronu.

5.PKP PLK zaleca stosowac szerokosci peronoéw, podane
w Standardach konstrukcyjnych CNTK.
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Dziekuje za uwage
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