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Dokapitalizowanie CPK:

+ lata 2024 i 2025 planowana tacznie kwota 5,4 mld zt
* od 2026 roku - dokapitalizowanie w | kw. kazdego roku w wysokosci odpowiadajgcej wydatkom

+ planowane jest pozyskanie srodkow UE z obecnej i przysztej perspektywy finansowej - wiekszosc
odcinkow kolejowych ujetych w Programie CPK, w szczegolnosci linie ,Y", uwzgledniono w sieci
TEN-T co bedzie podstawa do ubiegania sie finansowanie wspierania w rozwoju szybkich

| ekologicznych potgczen kolejowych’
Finansowanie
inwestycji

kolejowych

B OO 202 202 2026 2027 2028 202 2030 2031 2032 Rz?)zzirr1
[w mln PLN - ceny statel 4 5 9 3 3 3 s

Razem 1781 3542 10413 13986 15013 12 257 0 453 7 571 2822 76 838
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Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2025 r. ustalajgcego
lokalizacje inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Zak 1. Gtowne odcinki linii kolejowych:

e » odcinek LK 5 od Stacji CPK na potnocny zachod w kierunku do potaczenia sie z Lk 3, konczacy
kom ponentu sie w rejonie rzeki Pisia Gagolina
kol_ejo\x/ego « odcinek LK 88 od Stacji CPK na potudniowy zachod do terendw w obrebie Jandwek, gmina

Wiskitki, powiat zyrardowski
» odcinek LK85 od Stacji CPK na zachod do punktu styku w miejscowosci Guzow (przeciecie z
DK 50 oraz wtgczenie w dalszy odcinek LK 85 realizowany w ramach innego projektu)

* t3cznica LK1005 pomiedzy LK5 (Stacja Kaweczyn) i LK 88 (Stacja Guzow) - umozliwienie
kursowania pociggow na osi NS z pominieciem Stacji CPK




Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2025 r. ﬂ B o
ustalajgcego lokalizacje inwestycji w zakresie Centralnego
Portu Komunikacyjnego

2. Stacje kolejowe oraz inne obiekty:

+ Stacja pasazerska CPK na skrzyzowaniu LK88 i LK5 - centralna czesc stacji sktada sie z 6 torow
zasadniczych LK5, LK85, LK88 oraz 6 torow gtownych dodatkowych. W obrebie stacji CPK
przewiduje sie trzy punkty zatrzymania: gtowny w centralnej czesci stacji (czes¢ komponentu
lotniskowego) oraz CPK Wschod i CPK Zachod (czes¢ komponentu kolejowego)

+ Stacja towarowa wraz z rozjazdami odgateziajgcymi potozona na tgcznicy LK1005 - 2 tory
zasadnicze, 14 torow gtownych dodatkowych

Zakres * Przystanek osobowy Kaweczyn na LK 5 - 4 tory zasadnicze, oraz 2 perony (kier Sochaczew, Ptock).

* Przystanek osobowy Guzow na LK 88 - 4 tory zasadnicze, dwa dodatkowe do stacji towarowe)j
kom_ponentu ora;/ dwa perony ( kiyer. Zawiercie i Skiern?ewize) J :
kolejowego «  Kolejowy Front Roztadunkowy - do lotniczej bazy paliwowe;

+ Obiekty inzynieryjne i inzynierskie: mosty, wiadukt, estakada, tunel, przejscie pod torami, przepust,
sciana oporowa, w tym takze z przeznaczeniem na funkcje ekologiczne.

*  Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz rozbiorka uzbrojenia sieci terenu powstajgce w kolizji
z istniejacymi obiektami.

* Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz rozbiorka obiektow hydrotechnicznych i melioracyjnych
oraz ksztattowanie nowych koryt ciekow naturalnych

* Budowa urzgdzen SRK

* Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Dodatkowo, w okresie prac budowlanych zwigzanych z budowa lotniska, przewiduje sie
wybudowanie dwoch bocznic kolejowych — od strony wschodniegj i zachodniej (przyszty Kolejowy
Front Roztadunkowy).
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Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2025 r. ustalajgcego
lokalizacje inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Elektroenergetyka trakcyjna:
Zakres

kom ponentu Siec trakcyjna zabudowana w systemie 2 x 25 kV nad wszystkim torami zasilana z obiektow
w nastepujacych lokalizacjach:

« kabiny autotransformatorowe w rejonie Stacji CPK (zachod i wschod stacji)
« kabiny autotransformatorowe w rejonie p.o. Guzow
« podstacja trakcyjna PT CPK w przy LK5 w rejonie styku z projektem CPK-Ptock-Wtoctawek

kolejowego




\ZCPK Linia Y czyli..

Parametry ,Y"

predkosc projektowa do 350 km/h (w tunelu w todzi 200-km/h),

czas jazdy Warszawa - Poznan i Warszawa - Wroctaw: 100 min,

elektryfikacja: 25 kV 50 Hz AC

(krotkie odcinki na wtgczeniach w istniejaca siec 3 kV DC),
Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym (ERTMS):
Europejski System Sterowania Pociggiem (ETCS),

Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-
R),
zgodnosc z europejskimi Technicznymi specyfikacjami
interoperacyjnosci (TSI).
Szybkie pociggi regionalne,

ruch towarowy na czesci nowych linii - dtugosc torow stacyjnych
pozwalajgcych na kursowanie pociggow o dtugosci 750 m

I dopuszczalny nacisk osi 221 kN (22,5t).
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Mapa Polski z wyrdznieniem Llinii ,Y"
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NAZWA ODCINKA OPIS ~ DLUGOSC

LK 85 - \Warszawa Zachodnia - nowa linia kolejowa, stanowigca fragment linii Y
il CPK (bez wezta wokot lotniska - w wojewodztwie mazowieckim i todzkim dla ruchu pociagow 100 km
ForUM T ¥ 6dz Niciarniana (Y) pasazerskich
TECHNICZNEGO . . . 2 o
I Podprogram kolejowy projekt dwuetapowy zaktada wybudowanie w wojewodztwie 6 [
Wezet kolejowy CPK (Y) mazowieckim wybudowanie stacji kolejowej do obstugi CPK (etap 1)

dla pociagi pasazerskie dalekobiezne i regionalne

bocznica na odcinku od nowego posterunku bocznicowego na
Bocznica kolejowa LK3 - CPK LK 3 do kranca PN - Zach Wezta Kolejowego CPK w rejonie 5 km
m. Szymanow na potrzeby pociggow dowozacych paliwo

Tunel dalekobiezny w todzi fragment nowej linii kolejowej w wojewodztwie todzkim na
LiniaY CZY'.I wraz odcinku £odz Fabryczna - posterunek odgatezny Retkinia, 12 km
- i z witgczeniem w LK 14 (Y) potozonej w znacznej czesci w tunelu
nowe linie kolejowe . T
e LK 85 na odcinku nowej linii kolejowej w wojewodztwie todzkim dopuszczony km
(o) dtugOSCI ~489 km t6dz - Sieradz Potnocny (Y) do ruchu pociggow pasazerskich 57

nowa linia kolejowa w wojewodztwach todzkim |
wielkopolskim dopuszczony do ruchu pociggow pasazerskich, 67 km
analizowane jest prowadzenie ruchu towarowego

LK 86 na odcinku
Sieradz Poétnocny - Kepno (Y)

LK 86 na odcinku nowa linia kolejowa w wojewodztwach wielkopolskim
Kepno - Czernica Wroctawska i dolnoslaskim dopuszczona do ruchu pociggow pasazerskich, 55 km
Y) analizowane jest prowadzenie ruchu towarowego
LK 86 na odcinku nowa linia kolejowa w wojewodztwach wielkopolskim
Czernica Wroctawska - i dolnoslaskim dopuszczona do ruchu pociggow pasazerskich, 16 km
Wroctaw Gtowny (Y) analizowane jest prowadzenie ruchu towarowego
LK 85 na odcinku nowa linia kolejowa w wojewodztwach todzkim i -9 km
Sieradz - Kalisz - Pleszew (Y) wielkopolskim dopuszczona do ruchu pociggow pasazerskich 9
10 LK 85 na odcinku nowa linia kolejowa w wojewodztwach wielkopolskim
) L . ) 83 km
Pleszew - Poznan (Y) dopuszczona do ruchu pociggow pasazerskich




Siec przesytowa
| dystrybucja

energii elektrycznej
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Zatozenia techniczne

+ zgodna ze swiatowym i europejskim system zasilania 2 x 25 kV AC

+ budowa uktadu zasiania trakcyjnego 2 x 25kV AC KDP z systemem podstacji trakcyjnych
wysokiego napiecia z powigzaniem na poziomie wysokich napiec z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym:

+ etap 1 - opracowanie koncepcji projektowej dla lokalizacji podstacji, pozyskanie gruntu,
stuzebnosci przesytu

* etap 2 - opracowanie projektow budowlanych, wykonawczych oraz realizacje robot -
zadanie powigzane z rozbudowa krajowego Systemu Elektroenergetycznego



N\ = Linia ,Y" to...

projekt KDP kluczowy dla rozwoju transportu

w Polsce:

taczy bezposrednio 4 z 5 najwiekszych miast w Polsce
efekt sieciowy, wydtuzenie potgczen poza ,Y"

zapewnia dojazd pociggami do Lotniska CPK

integruje transportowo wschodnig i zachodnig Polske
likwiduje najistotniejszg luke sieci kolejowej w Polsce
prognozowana liczba pasazerow - srednio 30 tys. na dobe

(o potowe wiecej niz dzisiaj najbardziej obcigzona linia kolejowa w kraju)
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Mapa Polski z wyroznieniem Llinii ,Y”

N \Warsaw
e VA C‘;:)K\f......

Sieradz

=== Linia KDP ,Y"
istniejgce linie PKP PLK

<4 przyktadowe wydtuzenia potaczen pociggow poza linie ,Y"
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Dziatania przygotowawcze poza linig ,Y"




NAZWA ODCINKA OPIS ~ DLUGOSC

panstwa
dokumentacja przedprojektowa

Katowice - Jastrzebie Zdroj- nowa linia kolejowa w wojewodztwie slaskim Katowice - granica
1 granica Panstwa panstwa z odg. do Jastrzebia Zdroju, stanowi polski odcinek linii 74 km
dokumentacja projektowa Katowice - Ostrava ( KDP V4) tgczacy Polske z Czechami
LK58iLK 632
odc. tetownia - Rzeszow nowa linia kolejowa w wojewodztwie podkarpackim 42 km
dokumentacja projektowa
LK5i LK 50 Wezet CPK - Ptock- nowa linia kolejowa w wojewodztwie mazowieckim i kujawsko-
3 Grochowalsk- Wtoctawek pomorskim, Lk 5 na odc Ptock — Grochowalsk bedzie fragmentem linii 128 km
dokumentacja przedprojektowa KDP Warszawa - Gdansk
HipibAziz Croenemala G nowa linia kolejowa w wojewodztwie kujawsko-pomorskim i
DOkumentaCJa 4 ! Grud2|a.1dz ~ \X/arluple pomorskim bedzie fragmentem linii KDP Warszawa - Gdansk g2l
] dokumentacja przedprojektowa
przedpFOJektO\X/a LK 29 Ostroteka - Yomza —Pisz- - . . . L .
- c . . nowa linia kolejowa w wojewodztwie mazowieckim, podlaskim i
I perektO\X/a 5 Orzysz-Gizycko dokumentacja warminsko-mazurskim 140 km
- . przedprojektowa
nowe linie kolejowe Lk 541 LK 56 odc. Trawniki -
. S~ Krasnystaw Miasto i Wolka - . L . :
879 km dtUgOSCl Ortoweka-Zamose- Bebroc nowa linia kolejowa w wojewddztwie lubelskim 90 km
10 woj ewodztw dokumentacja przedprojektowa
LK 88 odc. Wezet CPK - Grojec-
7 Warka dokumentacja nowa linia kolejowa w wojewodztwie mazowieckim 66 km
przedprojektowa
SR eeke. Reeem- ) ~ [KUmo nowa linia kolejowa w wojewddztwie mazowieckim i $wietokrzyskim 52 km
dokumentacja przedprojektowa
!_k. 267 i LK 268 odc. Zarow-
Swidnica-Watbrzych-granica L . L . . .
nowa linia kolejowa w wojewodztwie dolnoslgskim 62 km

Powyzsze zadania beda realizowane w ten sposob, aby pozyskana dokumentacja mogta zostac wykorzystana w dalszym horyzoncie
czasowym, po podjeciu przez wtasciwe organy decyzji o przejsciu do fazy realizacyjnej, z uwzglednieniem zatozen Zintegrowanej
Sieci Kolejowej,
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Umowa z obszaru pool taborowego w zakresie:

« przygotowania biznesplanu

« testu prywatnego inwestora dla spotki taborowej CPK,

* opcjonalnie mozliwosc zamowienia memorandum inwestycyjnego dla potencjalnego partnera
kapitatowego.

Zadanie spotki taborowej

« udostepnianie pociggéw organizatorom i operatorom wraz z ustugg zarzadzania taborem

Tabor dla KDP

Zatozenia techniczne

Umozliwienie przejazdu w relacjach obstugujacych najwieksze potoki pasazerskie w czasie
nieprzekraczajgcym 100 minut:

+ sktady o predkosci maksymalnej pociggow ponad 300 km/h (horyzont 2035)
 sktady Aero Express poruszajgce sie z predkoscig do 200 km/h, do obstugi relacji:
— Warszawa - £odz - CPK
— InterRegio (potaczenia miast i aglomeracji z mniejszymi osrodkami)

kursujgce po istniejgcych nowych liniach kolejowych oraz na liniach KDP zasilane dwusystemowo
(3kV DC / 25 kV AC)
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\Warszawa-todz

Biuro Portfela
L odz - Sieradz

Biuro Portfela
Sieradz - Poznan

Podprogram Kolejowy CPK

Biuro Portfela
Sieradz - Wroctaw

Dyrektor Podprogramu Biuro Projektow
Kolejowego Dokumentacyjnych

Cztonek Zarzadu

Biuro
Portfela Technologicznego

Biuro
Projektowania i Srodowiska

Biuro Podsystemow
Sterowanie i Energia

Biuro Wdrazania
Strategii i Planowania




Technologia BIM
czyli Transformacja Cyfrowa

Celem projektu jest zwiekszenie konkurencyjnosci
sektora kolejowego w Polsce poprzez wdrozenie
metodyki BIM, zapewnienie wsparcia
technicznego i budowanie potencjatu.

Oczekiwane rezultaty obejmujg poprawe
efektywnosci projektu CPK, zwiekszong adopcje
BIM, a w konsekwencji poprawe jakosci
infrastruktury kolejowe,.




Technologia BIM
w CPK
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CPK wdrozyt BIM na wszystkich projektach.

BIM to metodyka (w tym procesy) tworzenia i zarzadzania informacjami o projekcie
budowanym w catym cyklu zycia danego obiektu (budowlanego np. budynku, linii
kolejowej) z wykorzystaniem narzedzi cyfrowych.

BIM w CPK to przede wszystkim:

* wsparcie cyfryzacji procesu budowlanego - sposob pracy, standardy,

» jedno zrodto danych dla informacji budowlanej — wspolna platforma Inwestora
I Wykonawcy.

* ponad 60 projektow prowadzonych w metodyce BIM




Technologia BIM
zalety

FORUM DIALOGU
cyfrowy porzadek w projektach ﬂ bocmronram ooy
przyspieszenie harmonogramu ze wzgledu na:

dostarczanie cyfrowej dokumentagji
mniejszej ilosci kolizji projektowych
mniejszej ilosci btedow
cyfrowe odwzorowanie (model 2D lub 3D) wybudowanego obiektu pozwala wdrozyc
cyfrowe utrzymanie obiektu
kontrola postepu prac budowlanych
bardzo precyzyjny i dostepny nadzor nad catoscig prac ziemnych
weryfikacja aktualnego stanu robét w stosunku do projektu
weryfikacja odbioru poszczegolnych etapow prac
dokumentowanie stanu faktycznego na potrzeby spordw i roszczen
wsparcie dziatan w obszarze ochrony srodowiska
monitorowanie uszkodzen budynkow/infrastruktury drogowe;
monitorowanie stanu bezpieczenstwa terenu inwestycji,
organizacji ruchu, sktadowania materiatow, itp.
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KURS o metodyce BIM dla sektora kolejowego

czym jest BIM

jakie sg jego zalety

jak wykorzystuje sie technologie BIM na etapie projektowania, budowy oraz eksploatagji,
czyli catym cyklu zycia produktu.

Problematyke przybliza kurs obejmujacy 18 odcinkow dostepnych bezptatnie;

Technologia BIM . na stronie CPK https./www.cpk.pl/pl/kurs-bim#wprowadzenie
na YouTube
upowszechnienie https:./www.youtube.com/playlist?list=PL XhDHCohV8DZEM0JZQUYbCJcFOMNQWVIS

wiedzy
W przygotowaniu — Program promocji edukacji BIM



https://www.cpk.pl/pl/kurs-bim#wprowadzenie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXhDHC0hV8DZEM0JZQUYbCJcFbMNQwVIS
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Dziekuje za uwage
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