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SKM Warszawa

O 03.10.2025 - 20-lecie pierwszego kursu,
O 49 ezt w eksploatacji,

24 pociagi (obiegi) w ruchu w dzien roboczy
O 60 stacji i przystankow.

Statystyki za 2024 (udziat w rynku):

O Praca eksploatacyjna: 3,66 min pockm (1,78%),
O Praca przewozowa: 270,61 min paskm (0,95%),
O t3czna liczba pasazeréw: 18,05 min (4,43%).

O Potencjalne kierunki rozwoju:
O Zwiekszanie czestotliwosci kursowania,
pociggdw na istniejgcych liniach,
O Nowe trasy

... W duzej mierze uzaleznione od dostepnosci
infrastruktury i przepustowosci.
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Warszawski Wezel Kolejowy

(WWK) - sytuacja obecna

W godzinach szczytu obecnie
przepustowos¢ wiekszosci odcinkéw
wylotowych jest na wyczerpaniu — brak
mozliwosci zarédwno rozwoju oferty
aglomeracyjnej jaki i zwiekszania liczby
pocigagow miedzyregionalnych,

Brak petnego wydzielenia ruchu
aglomeracyjnego na wiekszosci
kierunkéw wylotowych,

Kolizyjne styki linii — W-wa Gdanska,
W-wa Praga, W-wa Zachodnia (LK8/20),
W-wa Rembertéw, WGT/Gotgbki,

Posterunki ruchu niedostosowane do

obstugi ruchu aglomeracyjnego
(konczenie biegu, wyprzedzanie) -
Sulejowek Mitosna, Piaseczno,

Legionowo, Wieliszew,

Stacja Lotnisko Chopina - ograniczajaca
dtugos¢  sktadow, rowniez niska
przepustowosc.

Separacja ruchu Aglo+Regio

I Pcine (4 tory)

Czesciowe (3 tory)
— Brak (2 tory)

1tor




Przykiady:
St. W-wa Praga

Kolizja przebiegéow z W-wy Gdanskiej w kier. Legionowa
(zotty) y4 przebiegami od Legionowa do
W-wy Wschodniej (czerwony)

Dodatkowo, brak rozdzielenia ruchu na odc. 6,5 km LK9
pomimo duzego natezenia i zréznicowania (pociagi
aglomeracyjne vs. pociagi Pendolino z V=160 km/h)

st. Sulejowek Mitosna
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Zrodto: https://semaforek.kolej.org.pl

Zaledwie jeden tor dodatkowy, pomimo konczenia biegu
pociagow SKM w cyklu 30-min. oraz wyprzedzania
pociagow na linii siedleckiej (jedyna stacja na 28-
kilometrowym odc. Rembertow-Minsk)



® ® ® Gdarisk /
Plany rozwojowe sieci a WWK ... tomis/Gitycko,

Obecnie (na réznych etapach) planowane s3 liczne inwestycje
rozwojowe, ktérych realizacja oznaczaé bedzie zwiekszanie liczby
pociggéw i potokdéw pasazerskich wptywajagcych do WWK.
(przyktad: linia z Przasnysza — dodatkowe 14 par poc/dobe na

odc. Legionowo-Warszawa)

Inwestycje PKP PLK S.A.
A Linia nr 9 - nowy wylot do Nasielska,

O Kolej Plus: Kolej Pothochego Mazowsza, Sokotow,
Ostrow Maz., tomza, Kozienice,

O Inwestycje w obrebie WWK - np. Konstancin
(SPR, MasterPlan).

Inwestycje CPK

O Warszawa - +odz,

0 CMK-Poétnoc,

0 CPK-Warka, Ostroteka-Gizycko?

Inne? (ZSK, plany wojewédzkie)?

KDP CMK-N

KDP tédz
(p. LK85 /
Parzniew /
Ozaréw?)

Ptock? Ostrow Maz.
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Separacja ruchu Aglo/Regio

| Peine (4 tory)

Czesciowe (3 tory)
— Brak (2 tory)

1tor ,
Sokotéw
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Kozienice,
Mszczonow

Schemat przedstawia kierunki nowych/zwiekszonych potokéw pasazerskich,
wptywajacych do WWK po realizacji poszczegdlnych planéw inwestycyjnych



Oczekiwania co do zakresow inwestycji z perspektywy
przewoznika aglomeracyjnego

Juz teraz przepustowos¢ poszczegolnych odcinkéw jest
niewystarczajgca w stosunku do potrzeb. Tymczasem realizacja
nawet czesci zamierzen inwestycyjnych oraz towarzyszacych
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Z perspektywy przewoznika aglomeracyjnego, niezbedne sa: |

« Rozbudowa wszystkich wylotow z WWK do 4 torow,
. . . Proponowana oferta przewozowa w HRJ 2050 — na
- Catkowita s€paracja ruchu aglomeracyjnego, wiekszosci wlotéw do WWK znaczgce zwiekszenie liczby
 Budowa bezkolizyjnych skrzyzowan w miejscach kolizyjnych, poc.dalekobieznych (Zrédto: cpk.pl)
« Rozbudowa stacji i posterunkédw ruchu, w tym dobudowa
torow odstawczych i przejs¢ rozjazdowych,
« Zwiekszanie odpornosci systemu na zaktdécenia.
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Wszelkim zamierzeniom inwestycyjnym oddziatywujacym na WWAK,
powinno towarzyszy¢ adekwatne zwiekszenie przepustowosci w obrebie
samego Wezta.


http://www.cpk.pl/

Oczekiwania co do procesu przygotowania inwestycji
z perspektywy przewoznika aglomeracyjnego

Niezaleznie od konkretnych decyzji co do zakreséw projektdw, identyfikujemy potrzebe
udoskonalenia koordynacji procesu przygotowawczego inwestycji w skali catego WWK:

Niezbedna synchronizacja wszystkich aktualnych planéw inwestycyjnych, niezaleznie
od stopnia zaawansowania (koncepcja, wstepne studium, studium, projektowanie itd.),

Niezbedna  strategiczne, ogdlnosieciowe planowanie zapotrzebowania na
przepustowosc posrod wszystkich przewoznikdéw i rodzajow przewozow,

Niezbedne analizy oddziatywania na inne odcinki sieci kolejowej dla kazdej
rozpatrywanej inwestycji (budowa, rozbudowa linii),

Wskazana jest koordynacja i synchronizacja projektdw na etapie realizacji, tak by nie
naktadaty na siebie wzajemnie utrudnien w ruchu,

Wskazana jest priorytetyzacja inwestycji wedtug rzeczywistych potrzeb oraz
potencjalnych efektow - w pierwsze] kolejnosci realizacja projektdw o duzym
potencjale popytowym i rozwigzujacych najistotniejsze problemy transportowe.
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