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@Sterowanie — urzgdzenia
przytorowe
Sterowanie —
Pod syste my O urzgdzenia poktadowe

Ruch kolejowy
= Funkcjonalne

Aplikacje telematyczne dla przewozow pasazerskic

i dla przewozéw towarowych

- Sktadniki interoperacyjnosci
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. dopuszczenia do eksploataciji
budowle, pojazdy

kolejowe - Wyroby budowlane
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C Moduly oceny zgodnosci stosowane w odniesieniu /]@(’i%

do skiadnikow interoperacyjnosci LATSAAL W pOLSK

Modut CF
Modut CB sZyna Zgodnos$¢ z typem
Badanie typu WE - CB+CClub * CB+CF W oparciu o
weryfikacj
Modut CC * CB+CD lub * CH proczluktuJe
Zgodnosc z typem
W oparciu o Modut CA
wewnetrzng system przytwierdzen Wewnetrzna
kontrole produkcji « CAlub CH kontrola produkgji
Modut CD
Zgodnosc¢ z typem Modut CH
W oparciu o Zgodnos¢ w
system SRIRERY oparciu o petny
zarzgdzania system
jakoscig w ramach * CAlubCH zarzgdzania
procesu produkcji jakoscia
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Wyroby majace posredni wptyw na bezpieczenstwo /]CWC
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Rozjazdy kolejowe
Szyny kolejowe Szyny przejSciowe Prowadnice i skrzyzowania
torow

Przyrzady
wyréwnawcze

Nawierzchnia na
Nawierzchnia przejazdach

bezpodsypkowa kolejowo —

drogowych

System Ptyty i Scianki
przytwierdzenia Ztacza szynowe peronowe
(kompletny) prefabrykowane

Technologie
spawalnicze Technologia
(spawanie, wykonania ztgczy
zgrzewanie, klejono-sprezonych
napawanie)

Technologie Technologie Materiaty
regeneracji szyn reprofilacji szyn spawalnicze

Urzadzenia zwiekszajace
statecznos¢ toru
bezstykowego (kaptury,
oporki przeciwpetzne, itp.)

Podktady kolejowe, podrozjazdnice i
mostownice (strunobetonowe,
drewniane, stalowe, z materiatow
kompozytowych)

Urzadzenia ograniczajgce
zuzycie szyn kolejowych (np.
Smarownice szyn)

Wyposazenie dodatkowe rozjazdow
(zamkniecia nastawcze, stabilizatory iglic,
rolki podigliowe swobodne)
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Proces formalnej akceptacji modernizaciji infrastruktury

3 wnioski 9 17 certyfikatow =2 17 deklaracji
1 wniosek + raport z oceny i wyceny ryzyka -9 raport z oceny bezpieczenstwa

32 wnioski + zal. 2

» Wykonawca modernizacji linii kol.
wydaje deklaracje do kazdego certy-
fikatu WE i sklada w UTK wnioski o

ZezZzwolenia na eksploatacjg podsyst

Wykonawca modernizac]i
linii kolejowej
wybiera NoBo 1 modut(y)

biezaca wspoltpraca

Z jednostkami oceniajacymi

7, .SG

weryfikacji zgodnosci

>

Ocena bezpieczenstwa

[
Weryfikacja podsystemu INF na etapie projekiu (MoBe) (TSI: INF, SRT, PRM) (dec KE 713/2010)
Weryfkacja podsystemu INF na etapie budowy (NoBo) (TSE: INF, SRT, PRM) (declE T1372010) m

'44‘

|:| Kompletna weryfikacja podeystemu INF (NoBo) (TSI INF, SRT, PRM) (dec¥E 713/2010)

(AsBo) (rozp. KE 402/2013

Weryfikacja podsystemu EME na etapie projektu (MoBao) (TSI: ENE) (dec KE T13/2010)

-

Weryfikacja podsystemu EME na etapie budowy (NoBao) (TSI: ENE) (dec KE T132010)

<

£

Wykonawca modernizac]i linli kolejowe)

|:| Kompletna weryfikacja podsystemu ENE (MoBo) (TSI: ENE) {dec KE T132010)

opracowuje raport z wyceny i oceny
rnvzyka (rozp. KE 402/2013)

Weryfikacja podsystemu CCT (detekcia poc.) na etapie projektu (MoBo) (L. UTK) (dec KE 71372010)

Weryhkaca

Weryfkacja podsystemu CCT (detekcja poc.) na etapie budowy (NoBo) (L. UTK) (dec KE T13/2010)

Kompletna weryfikacja podsystemu CCT ( detekcja poc.) (MoBo) (L. UTK) (dec KE T13/2010)

Weryfikacja podsystemu CCT (lgcznosé) na etapie projektu (NoBo) (TSI CCS, spec. GSM-R) (dec KE T1372010) uls

tgcznosd)

Weryfikacja podsystemu CCT (lacznosc) na etapie budowy (MoBe) (TSI CCS, spec. GSM-R) (dec KE T13/2010) b
u

Kompletna weryfikacia podsystemu CCT (lgcznosd) (MoBe) (TSI CCS, spec. GSM-R) (dec KE T13/2010)

lub

Weryfikacja podsystemu CCT (kontrola poc.) na etapie projekiu (NoBo) (TS| CCS, spec. ETCS) (dec KE 713/2010)

{detekcja. oraz
kontrola poc.)

podsystemu CCT

(kontrola poc. oraz

Weryfikacia podsystemu CCT (kontrola Poc ) na etapie budowy (MoBo) (TSI CCS, spec. ETGS) (dec KE 713/2010) ¥ H facznosct)
IBEl| <oroitna weryfikacia podsystemu CCT (kenirola poc.) (NoBo) (TSI CCS, spec. ETCS) (dec KE 713/2010) (NoBo) (dec K
J )

(detekga oraz kontrola
poc. oraz lacenosd)

{detekcja poc. oraz

Badanie typu budowli lub wrzadzenia,
dia ktdrego wymaga sig Swiadectwa typu
(iednostka 22g) (rozp. 4372013, 7202014 + listg

S

I terminowy certyfikat typu

Badanie eksploatacyine typu budowl lub urzgdzenia,
dla ktdrego wymaga sk Swiadectwa typu
(jednostka 22g) (rozp. 4372013, 72002014 = lista UTK)
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I wykonawca modernizacji

szare tho — ocena pojedynczych wyrobow

Deklaracja zgodnaosci WE ||

Certyfikat zgodnosci WE

wniosek I

ocena wg prawa PL I ocena wg prawa UE

bizle tho — ocena moderizacii inii kolejowe]

Zrédto: M. Pawlik , Interoperacyjnosc systemu kolei Unii Europejskiej”, Warszawa 2017, wyd. 2, s. 275
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