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Budzyn

Powazny wypadek kolejowy
zaistniaty 10 stycznia 2024 r. o godz. 07:58
na szlaku Rogozno Wielkopolskie - Budzyn,
w torze nr 1, km 56,055 linii kolejowej nr 354 Poznan Gtéwny
POD — Pita Gtdwna,
przejazd kolejowo-drogowy kategorii D
obszar zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Poznaniu

RAPORT Nr PKBWK 01/2025




Budzyn

Czynnik przyczynowy:
Wjazd samochodu ciezarowego na przejazd kolejowy bezposrednio
przed nadjezdzajgcy pociag.

Czynniki przyczyniajgce sie:

1)

2)

3)

Wijazd na przejazd kolejowy pojazdu drogowego bez
zatrzymania do czego zobowigzuje znak B-20 ,,STOP”,

Ostry kat skrzyzowania drogi z linig kolejowa utrudniajgcy
kierujgcemu  pojazdem  drogowym  obserwacje czofa
zblizajgcego sie pociggu.

Niezachowanie szczegodlnej ostroznosci przez kierujgcego
pojazdem drogowym w czasie zblizania sie, wjazdu i przejazdu
przez przejazd kolejowy, z rownoczesnym prowadzeniem przez
niego rozmowy telefonicznej.




Budzyn

Czynnik przyczynowy:

Niewystarczajacy opis sposobu przeprowadzania pomiarow
widocznosci czota pociggow zawarty w Punkcie 4, czes¢ B
Zatgcznika nr 3, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 20 pazdziernika 2015 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz.1744 z podzn. zm.). Okreslenie tylko parametru wysokosci
punktu obserwacyjnego nie opisuje kompleksowo warunkow, w
jakich znajdujg sie uzytkownicy drogi, w tym nie uwzglednia
ograniczen widocznosci dla kierujgcych pojazdami drogowymi
przez szyby przednie i boczne.
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Budzyn




Oftarzew

Powazny wypadek kolejowy
zaistniaty 01 lipca 2024 r. o godz. 09:20 na szlaku Ozarow
Mazowiecki - Btonie,

w torze nr 2, przejazd kolejowy kategorii Bw km 17,211
linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice,
obszar zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Warszawie




Oftarzew
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Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

e Zatgcznik nr 3 dziat ,,B” pkt 15

W obrebie trojkatow widocznosci ne stosuje sie
obiektow ograniczajgcych widocznosc, w szczegdlnosci
obiektow budowlanych, drzew, krzewow i innych upraw
wysokopiennych, reklam, elementéow ochrony
akustyczne,;.

Panstwowa Komisja Badania Wypadkow

1
Kolejowych - NIB POLAND 3
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Panstwowa Komisja Badania Wypadkow
Kolejowych - NIB POLAND
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Podziekowanie

* Szanowny Panie Tadeuszu,
W imieniu swoim oraz mieszkancow Ptochocina
chciatbym Panu bardzo serdecznie podziekowac
Za zaangazowanie i pomoc W przywroceniu
bezpieczenstwa na ptochocinskim torowisku
(zdjecie w zataczeniu). Pewnie w tym zyciu nie
dowie sie Pan ile istnien ludzkich Pan ocalit...

Bardzo Panu dziekuje i pozdrawiam serdecznie,
Michat Zatyka



Gdynia

Wypadek kolejowy zaistniaty w dniu 05.10.2023 r.
o godz. 07:00 na stacji Gdynia Gtéwna, tor 5 rozjazd 45, km 21,522
linii kolejowej
nr 202 Gdansk Gtowny — Stargard
obszar zarzadcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Gdyni

RAPORT Nr PKBWK 02/2025
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Gdynia

Czynnik przyczynowy:

Pominiecie tarczy manewrowej Tm30 nadajgcej sygnat Ms1 ,Jazda
manewrowa zabroniona”, przez maszyniste realizujgcego jazde
manewrowg autobusem szynowym SA138-004 przewoznika
kolejowego POLREGIO S.A., co doprowadzito do wjazdu w droge
przebiegu pociggu osobowego ROJ 50673 przewoznika kolejowego
POLREGIO S.A. i czotowego zderzenia z tym pociggiem.




Gdynia

Czynniki przyczyniajace sie:

1)

2)

3)

4)

5)

Przekroczenie dozwolonej predkosci manewrowej przez maszyniste pojazdu
kolejowego SA138-004.

Niedostateczna obserwacja drogi przebiegu manewrowego przez maszyniste
pojazdu kolejowego SA138-004, co w konsekwencji doprowadzito do
pominiecia tarczy manewrowej Tm30 nadajgcej sygnat Ms1l ,Jazda
manewrowa zabroniona” , oraz najechania na zwrotnice rozjazdu nr 64 i jej
rozprucia ( utozonej na wprost dla pociggu ROJ50673).

Brak reakcji maszynisty pojazdu kolejowego SA138-004 na rozprucie rozjazdu
nr 64 i mimo to kontynuowanie jazdy.

Obcigzenie maszynisty pojazdu kolejowego SA138-004 presja czasowq
Zwigzang z nieplanowanym tankowaniem autobusu szynowego oraz
koniecznoscig dotrzymania rozktadu jazdy dla pociggu ROS 90303, ktory miat
by¢ obstugiwany tym autobusem szynowym.

Ograniczona wzajemna widocznosS¢ czota obu pojazdow kolejowych przez
obstugujgcych je maszynistow.




Gdynia

Czynnik systemowy:

Czasochtonna procedura uruchomienia sygnatu RADIO-STOP
z poziomu pulpitu zdalnego sterowania Systemu Zdalnego
Sterowania Radiotgcznoscig stacji Gdynia Gtowna przez dyzurnych
ruchu, uniemozliwiajaca szybkie zatrzymanie pojazdow kolejowych
w warunkach zagrozenia ruchu kolejowego.




Impossibilium nulla
obligato est

Nikt nie jest
zobowigzany do rzeczy
niemozliwych
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