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Dobor surowcow, a wlasciwosci materiatu TINES
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Budowa elastomeréw poliuretanowych TINES
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Znaczace wlasciwosci uzytkowe elastomeréw TINES
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DZIEN

RZECZYP(

Warszawa, ¢

ROZP
MINISTRA INFRAS

z dnis
v spramie dopuszezania do eksploatacy okrilor

Na podstarrie art 22 ust. 14 ustawy = dnia 28 marc:
220141 poz G4 zarzadza sie, conastepuje

P

§ 1 Rozporzadzene okreila:
1) toyb wydawania, odmovy wydania i cofania Siad
) ykaz rodzajén budowli, wregdzen oraz pojazdi
dopuszczenia do eksploataci typ;
3)  zakves badai tecknicznych konieczuych do wydam
2godnodci = rypem;
4 soczegélowe warumkd i yb wydavania certyflkan
zgodavici = fypem:

5} warumki praeprowadzenia prib sksplostacyjnych:
6)  procadurs oceny zgednoiel 7 typem:
7w
5 éiadectwa dopuszczenia do eksploatacii ypt
b} certyfiiara zgonolel g
€ cemysiara zgonoiel z typem,
&) deblaraci zpodnodci z ypem.

§2.1 Swisdecrwo dopuszczenia do eksploatacii typ
1) nazwe i adres podmiow, kiory skada wriosek

yi Rozwou kisruje drilern aduii
e Ridy s i Tistopada 013 7 5y

#  Namisjsza rosporzadzenie w zakresis swoje) regulacii wd
zslaczak IL V3 VI do dysekrymy Parlomments Evopej
e Wspélnecie (D=. Urz UE L 572 02.03.2011. sr. 21).
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s
Prezes
Urzedu Transportu
Kolejowego
LISTA
PREZESA URZEDU TRANSF

W SPRAWIE WEASCIWYCH KRAJOWYC|
| DOKUMENTOW NORMALIZACYJNY
UMOZLIWIA SPELNIENIE ZASADNICZY

Na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 2€
(0z. U. z 2023 r. poz. 1720 1786 i 2029)
no
umozliwia speinienie zasadnmych wymagan

PKP POLSKIE LINI

Procedura:
Dopuszczanie elementéw podsyst
przeznaczonych do stosowania na
zarzadzanych przez PKP Polskie L

DOPUSZCZANIE ELEMENTOW P
PRZEZNACZONYCH DO STOSOW
ZARZADZANYCH PRZEZ PKP P

Daziennik Ustaw —2-

USTAWA
2 dnla 16 kwietnia 200

o wyrabach budowlan

Rozdzial |
Przepisy ogilne
Art. 1. | Ustarra clredla zasady wprowadzania do obrotu lub udost
zasady komtroli wyrcbéw budowlanych wprowadzonych do obron hul
orzané w zakresie wykonywanis adan sdminiswacyjnych i obowi
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/20L1  dnia 9 marca 2011 T. mstams
do obrotu wyrebdw budowlanych mhyu,mgo dyreiyn Rady 59
Zwanego dale] , rozporzsdzeniem Nr 305
2. Do akredytacji. autoryzac]l i notyfikacji jednostek uczesmicza(
wodci nzytikomych stosue sie edpovisdnio przepisy rozdziatn 4 15
zgodnoici  nadzon rynks (D U. 2 2021 1. poz- 514 1 925). Organsm
przepisu arl 27 ust. L ustay 2 dnia 13 kvistmia 2016 7. 0 systemach oc¢
Nadzoru Budowlanego.

Art. 2, Tiekroé w ustawie jest mowa o
1) wyrobie budowlanym — nalefy praez to rommnisé wyréh budow
Nr 30502011

2 fuchylony)
3 iuchylony)
41 fuchylony)

5) znaku budowlanym — naleZy proez to rozumist mmak wskazujg
‘moze by udostepniany na rysiau krajorym i stosomany przy i

6 prod — - mionsgo pr2

) sprasdavcy - nalszy proez to rozmiet dystrybutors, o kibrym m

8 whaicivym organie - nalesy przes to rozumiet organy nadzom |
lane] w ast. 11,131 14;

przez to IS T

Prawo przedsigbioscén (Dz. U. 2 2021 . poz. 162) lub osebs pr
ustawy 2 dnia 6 marca 2018 1. — Prawo przedsigbiorca. u ktor
wprowadzonych do obrotu;

100 wprowsdzeniu do obrotu — naleZy Pizez fo rozumisé Wpsawadz(

perzadzenia Nr 305/2011;

1) wyeofaniu z obeotu — naleZy przez to rozumiet wycefanie = obe
Nr 305:2011;

12 vk krajorym — naleZy prees to rozmiec ke

hat
Polak

Kielczyniski

Opracowat | podpis | Sprawdzit

1y
trybucji lub zastosowania na rynku kiajowym w ramach dzislaine

" Niniejsza ustanva wirz2 postanowienis dyrekiywy BIDBTEWG ¢ dnic
wykemanwezych Passter Cobonborrsiich dotyczacych wyzobow budoan;
7 lipea 1984 r. — Prawo budorwiaue, ustme z daia 30 sierpaia 2002 1. 0 575
# Zaaaie drugie dodane prazz arl. 12 pkt 2 doia 13 lulego 20201
foayeh s (D UL pos. $70), ey esca syt = dnie 10 nrzeiain

TINES

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 1.
Poz. 1968
ROZFORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA!
= doia 17 listopada 20161

wsprawie krajowych ocen techniczmych?!

Na podstawie art. 8 ust. 0 ustawy  dnia 16 knwiatnia 2004 7. o wyrobsch budowlamych (Dz. U 2 2016 1. poz. 1570) za-

rzadza sie, co nastepie:

§1. Rezporzadzenie okresla
waér wioskn o tydanie krajowe] oceny techniczne

try wydawansa, zmmiany b prrsdiuzenia terming wazmosei krajowe] ocany techniczne;

3)  zawartodé krajorve) oceny techmiczne):

4) sposéb ustalania lic2by godzin pracy niezbeduych do wydauis, zaiany hib przediuzenia terminy waznosci krajowe]
oceny technicznsf;

sposéh prowadzsnia wykszn wydsuych i wykaza uchylomych krsjowych ocen techniconych araz zakres umieszezo-
aych v nich danych.
§ 2. 1. Producent sidada mns:t-“—dam ko] oceny rachniczne, vany dalej aioskien”, do whsicimej ze
wegledua p Jednostd j Iub krajorve jednosti , zwanych dalej jed-
V.28 sporzadzony

2. Wdr wioskn jest okredlony v zalaconil do rozporzydzenia
3. Do rmioskn delacza sig
1) waupehuienie opisu techmicznego wyrobu budowlansgo Zawartege e waioskn, delmmentacie fechniczas wyrobn bu-
dowlanezo, 1 o oceny st nryicoyeh WyTobn
g e —
) opis zakiadowe] kentoli produks
3)  dokumenty porisrdzsjgce dane defyczace wacivosci niythowych wyrobu budowlanege, T tym sprawozdania
= praegromadzonych badad: § obliczes;
4)  informacje o majacych zastosowanie odrebmych prrepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych praepisow,
0 ile ma to zastosowame

T Muister Infrasiktury ; Budowicta Kienye dziaden administraci szydos] — budwictve,
et o s, oo 1 2| oo ez Rady bt
U, poz. 10071 2004),

planovauie i zagospoduremazie
stopadn 2015 1

2 leqummﬂdzm}!:ﬂ;mbﬂnm}%mkm}gl!umwih&m i 20 ipca 2016 . pod amsarm 2016375 8Lz
2§ 4 rezporzaczenia Rady Misistronr 2 dnsa 23 grududa 2
e sk ravoych (0= U poz 2039 oz 20151535 TE!
technicazych onaz

Sttt e ;mmm feeisssosgo (D2 Ure VEL 241 £ 1708 015, s 1]
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Art. 101.

TINES

Dziennik Ustaw —2— Poz. 1320

Zalacmmik do obrrisszezenia Marszatim Sejmu Rzeczypospol e
Polskie| z dnia 19 sierpnia 2024 1. (De. U. poz. 1320)

USTAWA

z dnia 11 wrzeinia 2019 r,

Prawo zamdwied publicznych"

1. Przedmiot zamdwienia opisuje sie, z uwzglednieniem odrebnych przepiséw, w jeden z nastepujgcych sposobdw przez:

1) okreslenie wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagan srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg
dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamodwienia, a zamawiajgcemu udzielenie zamowienia;
2) odniesienie sie do wymaganych cech materiatu, produktu lub ustugi, o ktérych mowa w art. 102, oraz, w kolejnosci preferencji do:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

)}

Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,
norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie,
europejskich ocen technicznych (...),

wspaolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych (...),
norm miedzynarodowych,

specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjng,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania,

innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

TINES Rail SA | tinesrail.com
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PN-EN 17282:2021-03 Kolejnictwo
- Infrastruktura —
Maty podpodsypkowe

PN-EN 17682:2023-05 Kolejnictwo -
Infrastruktura - Element sprezysty
w systemie masy odsprezynowanej
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PN-EN 17282:2021-03
Kolejnictwo - Infrastruktura -
Maty podpodsypkowe
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Table 4 — Tests for UBM

TINES

Tests Clause | Design approval tests Routine tests
Dimensions and mass 6.3.1 Mandatory Mandatory
Static and low frequency dynamic | 6.3.2 Mandatory for static, 5 and 10 Hz, | Mandatory for static
vertical bedding modulus optional for 20 Hz and 5 Hz at
determined with GBP (23 £5)°C
Higher frequency dynamic vertical | 6.3.3 Optional (but recommended if Not Applicable
bedding modulus UBM is used for noise and

vibration mitigation)
Fatigue test with ballast 6.3.4 Mandatory Not Applicable
Fatigue test with GBP 6.3.5 Optional (but recommended if Not Applicable

UBM is used for noise and

vibration mitigation)
Compression set test 6.3.6 Optional Not Applicable
Static horizontal bedding modulus | 6.3.7 Optional Not Applicable
Water resistance and freeze-thaw | 6.3.8 Optional Not Applicable
resistance
Ageing test with high 6.3.9 Optional Not Applicable
temperatures
Resistance to chemical agents 6.3.10 | Optional Not Applicable
Resistance to hydrocarbon 6.3.10 | Optional Not Applicable
Resistance to ozone 6.3.10 | Optional Not Applicable
Resistance to fire 6.3.10 | Optional Not Applicable
Environment and end of life 6.3.11 | Optional Not Applicable
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DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET
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INSTYTUT
7 | BADAWCZY
DROG | MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

‘Warszawa, 2023 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDIiM-KOT-2017/ wydanie

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213), po przep dzeniu postep ia zgodnie z isami i
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawic krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

2 siedziba:
Instytut Badawcezy Drog i Mostéw
stwierdza pozytywna oceng whasciwosci uzytkowych wyrobu
0 nazwie handlowej:
do i ia W ictwie k ik w zakresie podanym

w ninicjszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

o

g Ls0Y

% 5szy/ DYREKTOR *

Instytutu Badawczego Drog i Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej:
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 09 czerwea 2027 r.

Dokument Krajowej Oceny Techniczaej Nr IBDIM-KOT-20171  wydsnie  zawiera stron 15, w tym zafcznik.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017  wydanie  przedhuza zmienia i zastpuje Krsjows Oceng
Techniczng Nr IBDIM-KOT-2017 wydanie

TINES

2.1 Zakres stosowania wyrobu

2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okredlonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

1.2.2 drogi wewnegtrzne bez ograniczen,

W rozumieniv przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz UL
# 2023 r. poz. 645)
2.2.3 drogowe obiekty ingynierskie 2 ograniczeniem do:

a) mostow,

b) wiaduktdw,
) tuneli,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreélonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 crerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyezgeyeh drog
publicznych (Dz. U, z 2022 1. poz. 1518).
2.2.4 kolejowe obiekty iniynieryjne z ograniczeniem do:

a) mostow,

by wiaduktdw,

) tuneli,
w rozumicniu i zgodnie z warunkami okredlonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeinia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).
2.2.5 obiekty budowlane metra z opraniczeniem do;

a) stacji,

by tuneli,

) mostow, wiaduktow 1 estakad

d}) stacji techniczno-postojowych,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreflonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 17 czerwea 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obickty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U, z 2011 r. poz. 859),

15
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Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/ wydanie

Strona 7/13

c.d. Tablica 2

TINES

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017, wydanie Strona 6/15
Tablica 2
7. icze W’I‘aiﬁwml
charakterystyki wyrobu | “E¥tkowe Sisted
Oznaczenie budowlanego dia wyraione etody
Lp.| typuwyrobu umhm'f:gn w poziomach, | Jedn. badai
budowlanego e 5 Klasach lub | obliczest
w sposib
zastosowai b
opisowy
T T 3 ] 3 [
Satywnodé statycana oy
a) obcigzenie pionowe od 0,02
do 0,05 MPa:
0,002 420%
0,065 +20%
0,062 +20%
0,032 420%
0,062 £20%
0,037 420%
0,032420%
1 0,034420% | Njgm? Df;‘ﬂ"lf)ﬁ;";-si
b) obcig#enic pionowe od 0,02
do 0,10 MPa:
0,028 £20%
0,070 £20%
0,077 220%
0,040 220%
0,065 £20%
0,043 £20%
0,040 £20%
0,042 420%
Sztywnos¢ dynamiczna Ca,e'
a) obeigzenic pionowe
od 0,02 do 0,05 MPa,
czgsiotliwosé 10 Hz:
0,062 +20%
2 £.0802208 DIN 45673-5
e -5t
0,093 £20% N/mm 2010-08
0,053 £20%
0,093 220%
0,048 £20%
0,032 £20%
0,046 £20%

b) ohciazenic pionowe
od 0,02 do 0,10 MPa,
czgstotliwosc 10 Hz:

¢) obeigzenie pionowe
0d 0,02 do 0,05 MPa,
czgstotliwadé 30 Hz

0,055 £20%
0,101 £20%
0,090 £20%
0,063 £20%
0,101 420%
0,047 420%
0,048:420%
0,050 +20%

0,09020%
0,141 220%
0,107420%
0,075 220%
0,110220%
0,058220%
0,078 220%
0,073 £20%

DIN 45673-5:
2010-08

Wspétezynnik przesztywnienia
dynamicznego Cayio 1y'Coon
=10 Hz, Conmzz a0

197420%
123 £20%
1,50 £20%
1,47 +20%
1,56 £20%
1,53220%
1,36220%
1,19420%

DIN 45673-5:
2010-08

Krajowa Ocena Techniczna Nr [BDiM-KOT-2017, wydanie Strona 8/15
c.d. Tablica 2
T T [ B @
Wylrzymalo$é na rozeiaganie:
2030
=065
2125 PN-ISO
3 =065 MPa 37:2007
=0,65
20,65
=065
0,65
] Wydhizenic wrgledne prry sile
maksymalnej:
=30
275
=55 PN-ISO
4 >50 % 37:2007
=70
=65
265
- = 60
B Odksztatcenic trwale po
scisnigein poczatkowym 10%, PNISO
s wczasie 24 b, w temp. 23°C, =3 % R
‘maksymalna zmiana wartosci
|| pocztkowe]
o :f:hué.u) He z10° om | s ga0s
7 Reakeja na ogiei I < | SEp
T W wypadlu innych niestandardowych gruboici mat wariodci wymagame nalery przyimowaé zgodnie
z zaklsdowe] kontroli produksi.

TINES Rail SA | tinesrail.com

4 PAKOWANIE, TRANSPORT 1 SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1  Wytyczne dotyczace pakowania

Maty o wymiarach okredlonych w pkt 1.4.2 sa ukiadane na paletach transportowych,
42 Wytyezne dotyczace transportu i skladowania

Maty nalezy magazynowaé i skladowa¢ w suchym miejscu zabezpieczajac je przed
wilgocig, z dala od b dniego wplywu $wiatla sk

Maty mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi

16
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Zadanie:

»,Roboty budowlane — Zaprojekt. (w
zakresie branzy SRK) i kompleks. wyk.
robét bud. na linii kolej. nr 104 Chabéwka
— Nowy Sgcz na odc. A2 i A3 Rabka
Zaryte — Mszana Dolna — Fornaleod km
6,100 (km istn. 6,109) do km 21,300 (km
istn. 21,383) w ramach projektu pn.:
L,Budowa noweyj linii kolej. Podteze —
Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejgcej linii kolejowej nr
104 Chabowka — Nowy Sgcz — Etap II”.

TINES Rail SA | tinesrail.com

2.1 Wymagania dla mat wibroizolacyjnych podtiuczniowych.

Materiat uzyty do produkcji podttuczniowych mat wibroizolacyjnych musi byé¢ zgodny ze specyfil
techniczng okreslona w dokumentaciji projektowej

W celu zagwarantowania trwatej elastycznosci. do wykonania podthiczniowych mat wibroizolacy
nalezy zastosowac jednorodny, spieniony elastyczny poliuretan. Nie dopuszcza si¢ stosowaniz
pochodzgcych z recyklingu, mat gumowych oraz z wetny kamiennef ———— M M8
Dia przyjetych w projekcie parametréw eksploatacyjnych zg z p. 3.1 oraz konstrukcji nawier
kolejowe] na odc. A2 z predkoscia 120km/h dla pociagow osobowych z szyna 49E1 na pods
przeprowadzonej na etapie projektowania analizy i doboru nalezy zastosowaé mate podttuczr
o nastepujacych parametrach na podtozu
— statyczny modut podioza CUSM, stat = 0020 N/mm?* Zakres oceny: 0,01 - 0,052 N
mierzony na standardowej plycie obcigzeniowej zgodnie DIM 45673-5 (08/2010) and
45673-1 (052000}
— dynamiczny modut podioza CUSM. dyn = 0,036 MN/mm* w 0,052 N/mm~, f = 21,4 Hz
W celu uzyskania wymaganej wartosci sztywnosci wgtebienia, rowki. lub wewnetrzne jamy pod
nie s3 dopuszczalne Ich brak pozwala uniknaé zbierania sie w nich wszelakich zanieczysz
pochodzacych od podsypki oraz innych odpadkow, ktore moglyby wplynac na skutecznosé |
podtiuczniowych mat wibroizolacyjnych. Powierzchnia podtiuczniowych mat wibroizolacy
powinna byc bez spekan, naderwan i innych wad.
2.2 Materialy rGwnowazne

Podttuczniowe [podpodsypkowe] maty wibroizolacyjne - dopuszcza sie do  stosow
z materialow o parametrach nie gorszych niz:
Parametry odpowiadajgce za skutecznoséé ttumienia
- grubosc podtluczniowych mat wibroizolacyjnych powinna wynosic 20 mm (+/- 10
Podtiuczniowe maty wibroizolacyjne powinny posiadaé dodatkowa warstwe ochrn
zintegrowana z mata w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznym
thucznia Podttuczniowe maty wibroizolacyjne dostarczane sg na budowe w rolkach
arkuszach.
— sztywnosc statyczna: 0,030 N/mm? (+/- 20 %) (wg DIN 53513:1990 badane w przedzia
0,02 - 0,10 N/mm?)
sztywnosc dynamiczna® < 0 046 N/mm? (wg DIN 535131990 — przy wstepnym obciag:
0,06 N/mm? oraz czestotliwosci 20 Hz)
Parametry odpowiadajgce za trwalos¢ i diugotrwale ich zachowanie
— statyczny modut sprezystosci poprzecznej > 0,070 N/mm? (wg DIN ISO 1827:2010)
— odksztalcenie trwate po sciskaniu: = 5 % ({wg PN-EN I1SO 1856:2004/A1.2008 -
odksztalceniu 50%, temperatura 23 °C, 70 h, pomiar po 30 min. po odcigzeniu)
- wytrzymalosc przy zerwaniu: = 0,40 MPa (wg PN-EN ISO 527-3/5/100:2010)
— wydiuZzenie przy zerwaniu- 2 200 % (wg PN-EN 1S0 527-3/5/100:2010).

Z uwagi na dynamiczny postep techniczny w przedmiotowej dziedzinie na etapie realizacji dopus
sie mozliwosc rozwigzania przedmiotowego zagadnienia ponownie jezeli wplynie to korzystnie
przedmiotowej inwestycji, co podiega konsultacji z zespolem projekfowym w ramach nac
autorskiego

TINES
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PN-EN ISO 1798:2009
Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie
wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenia przy zerwaniu
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Préba Typ 1A ma wymiary 120 mm x 25 mm x 10 mm do 15 mm przy
dtugosci pomiarowej L, wynoszacej maksymalnie 40 mm
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PN-EN 17282:2021-03 TINES
Kolejnictwo - Infrastruktura - Maty podpodsypkowe
pkt. 6.3.4 Fatigue test with ballast

Test zmeczeniowy z obcigzeniem impulsowym,
stuzy do weryfikacji wytrzymatosci zmeczeniowej w
kontakcie z podsypkg w warunkach laboratoryjnych
poprzez symulacje pionowego obcigzenia
eksploatacyjnego w korycie balastowym.

Key
load plate (@ 600 mm)
non-deformable support: minimum dimensions 1 000 mm x 1 000 mm

UBM test sample of 1 000 mm x 1 000 mm with one mat joint
first layer of compacted ballast of 130 mm to 170 mm

U1 W N

second layer of compacted ballast of 130 mm to 170 mm

TINES Rail SA | tinesrail.com 19
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PN-EN 17282:2021-03
Kolejnictwo - Infrastruktura - Maty podpodsypkowe
pkt. 6.3.5 Fatigue test with GBP

Test ten ma na celu sprawdzenie stabilnosci statycznego i
dynamicznego modutu sprezystosci przy niskich
czestotliwosciach.

Niskoczestotliwosciowy dynamiczny modut sprezystosci jest
obliczany podczas testu przy:

- 1 000 cykili,

- 10 000 cykli,

- 100 000 cykli,

- 500 000 cykli,

i co 500 000 cykli z 3 milionow cykii.

Po 3 milionach cykli probka nie jest obcigzana.

Pomiedzy 1 tygodniem a 2 tygodniami po zakorczeniu testu

mierzony jest statyczny i dynamiczny modut podtoza o niskiej
czestotliwosci (5 Hz) zgodnie z zatgcznikiem C.

TINES Rail SA | tinesrail.com



https://tinesrail.com/

TINES
PN-EN 1SO 1856:2018-09

Elastyczne materiaty polimerowe komoérkowe -
Oznaczanie odksztatcenia trwatego po Sciskaniu

Metoda badania z nastepujgcymi parametrami:

« wymiar probek: 50x50x25 mm,
 czas trwania: 72 godz;

« temperatura: 23 °C;

 Sciskanie: 50 + 4% albo 75 + 4%
* pomiar grubosci wg wzoru:

TINES Rail SA | tinesrail.com
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PN-EN 17282:2021-03
Kolejnictwo - Infrastruktura - Maty podpodsypkowe
pkt. 6.3.6 Compression set test

Test ten ma na celu sprawdzenie zachowania
(wptywu na grubosc¢ oraz na statyczny

I niskoczestotliwosciowy modut sprezystosci) na
mate wibroizolacyjna.

Metoda badania odnosi sie do EN ISO 1856

z metoda C z nastepujgcymi parametrami:

« wymiar probek: 300 x 300 mm;

« pomiar modutu sprezystosci statycznej
i dynamicznej w niskiej czestotliwosci (5 Hz)
zgodnie z zalgcznikiem C (...);

* pomiar grubosci;

* czas trwania: 72 godz;

» temperatura: 23 °C;

 Sciskanie: 25%.

TINES Rail SA | tinesrail.com
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TINES

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury
W transporcie szynowym.

Spoteczna odpowiedzialnosS¢ z perspektywy TINES
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TINES
TINES® Rubbermat

,2Jdroznienie Lédzkiego Wezta Kolejowego
(TEN-T), etap |l, odcinek £.6dz Fabryczna - £6dz
Kaliska/k.6dz Zabieniec”

Granulat SBR

Réznych frakciji

15% | Wiékno tekstylne

15% Kord stalowy

TINES Rail SA | tinesrail.com
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Jedna inwestycja kolejowa

Udroznienie todzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap Il, odcinek £6dz
Fabryczna - £6dz Kaliska/k.6dz Zabieniec”

Srednia Udziat Udziat Udziat Dostarczone
masa granulatu kordu wiékien TINES® Rubbermat
opony 17” gumowego stalowego  tekstylnych
10 kg 7 kg 1,5kg 1,5 kg 79 610 m?

llos¢ zutylizowanych opon

~ 92 616 szt.

TINES Rail SA | tinesrail.com

TINES

Waga
TINES® Rubbermat

791 593,50 kg
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Zadanie:
»,Zaprojektowanie

(w zakresie branzy SRK

i telekomunikacja)

i wykonanie robot dla
zadania pn.: Odcinek 1 -
roboty budowlane na linii
kolejowej nr 201 stacja
Maksymilianowo” w ramach
projektu “Prace na odcinku
Maksymilianowo -
Koscierzyna”.

TINES Rail SA | tinesrail.com

TINES

2.1 Wymagania dla mat wibroizolacyjnych podtiuczniowych.

W celu zagwarantowania trwalej elastycznosci, do wykonania podttuczniowych mat wibroizolacyjnych
nalezy zastosowac jednorodny, spieniony elastyczny poliuretan. Nie dopuszcza sie stosowania mat
pochodzacych z recyclingu, mat gumowych oraz z weiny kamiennej.

Dla przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni kolejowej nalezy zastosowac mate o nastepujacych
parametrach:

— statyczny modut podioza CUSM, stat = 0,032 N/mm?® Zakres oceny: 0,011 - 0,067 N/mm?
mierzony na standardowej ptycie obciazeniowej zgodnie DIN 45673-5 [2] (08/2010) and DIN
45673-1 [1] (05/2000),

- dynamiczny modut podioza CUSM, dyn = 0,094 N/mm?® w 0,067 N/mm?; f = 28,6 Hz.

Wersja 9.3 str. TOR-73

STWIORB dla przetargu nieograniczonego na budowe dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego Odcinek 1 - roboty budowlane na stacji Maksymilianowo realizowane w ramach projektu “Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

TOR - Roboty torowe

W celu uzyskania wymaganej wartosci sztywnosci wglebienia, rowki lub wewnetrzne jamy pod mata
nie sa dopuszczalne. Ich brak pozwala uniknaé¢ zbierania sie w nich wszelakich zanieczyszczen
pochodzacych od podsypki oraz innych odpadkéow, ktére moglyby wplynaé na skutecznos¢ pracy
podtluczniowych mat wibroizolacyjnych. Powierzchnia podtiuczniowych mat wibroizolacyjnych
powinna by¢ bez spekan, naderwan i innych wad.
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Dziekujemy za uwage

TINES

tinesrail.com
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