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Analizy ruchowo - eksploatacyjne
LAT BADAN W POLSKIM
INSTYTUT KOLEIJNICTWA KOLEJNICTWIE

Analizy ruchowo - eksploatacyjne wykonywane sg dla projektow infrastrukturalnych zwigzanych z:
> rewitalizacja,
» modernizacja,
» budowag nowych linii kolejowych.

Analizy te wykonywane sg przede wszystkim na etapie opracowywania dokumentacji przedprojektowej (studia
wykonalnosci). Moga one jednak rowniez dotyczy¢ weryfikacji poprawnosci projektowania infrastruktury oraz
analiz sieciowych konstrukcji rozktadu jazdy na potrzeby przewoznikow kolejowych.
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Analizy ruchowo-eksploatacyjne z wykorzystaniem
modeli mikrosymulacyjnych wykonywane sg w ramach

projektow:

> sieciowych — analizy dla weztéw kolejowych lub

linii kolejowych na obszarze danego wojewddztwa
» liniowych — modele wykonywane s3 dla jednej
wybranej linii kolejowej oraz odcinkdw stycznych

do tej linii

Infrastruktura

Tabor

Rozktad jazdy

Zaktécenia

Animacja

Wykres ruchu e

Zajetosé torow

Statystyki
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Waskie gardio jest elementem lub grupa
elementdéw infrastruktury, ograniczajacych
zdolnos¢ przepustowg fragmentu sieci
(odcinka  linii  kolejowej,  korytarza
przewozowego, posterunku ruchu lub
wezta kolejowego).

Waskie gardto determinuje maksymalna
liczbe pociggdw, ktére mogg przejechad
przez dany fragment sieci. Na poziomie
operacyjnym, waskie gardta powodujg
m.in. narastanie opdzinien wtdérnych w
ruchu pociggow. Mogg rowniez
doprowadzié¢ do przepetnienia
infrastruktury kolejowe;.

Opis waskiego gardta

Niewystarczajgca ilo$¢ torow szlakowych wystepujgca na danym
szlaku/odcinku linii

Niewystarczajgca ilos$¢ toréw gtéwnych dodatkowych oraz toréw
przyperonowych wystepujgcych na stacjach

Ograniczenia oraz niska wartos¢ predkosci maksymalnej wystepujacej na
szlaku
Niska wartos¢ predkosci pociggu przy jezdzie na tor zwrotny, wynikajgca
z typu zastosowanego rozjazdu

Uktad rozjazdéw na gtowicach rozjazdowych uniemozliwiajacy
jednoczesny wjazd i wyjazd pociggdw we wszystkich kierunkach

Zastosowany rodzaj urzadzen sterowania ruchem kolejowym majacy
wptyw na czas nastawiania i zwalniania przebiegdw, a tym samym czasu ich
zajetosci

Duze odlegtosci pomiedzy dwoma sgsiadujgcymi posterunkami
zapowiadawczymi utrudniajace krzyzowanie, wyprzedzanie oraz wyprawianie
pociggow

Przekroczone wartosci graniczne wykorzystania przepustowosci zgodnie
z kartg UIC406 w dobie, badzZ godzinach szczytu
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Zmiana predkosci przy jezdzie na tor zwrotny

1 Rid-2406:2400-1:185
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Zmiana typu urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
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Duze odlegtosci pomiedzy dwoma sgsiednimi posterunkami -
budowa mijanki
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Duze odlegtosci pomiedzy dwoma sgsiednimi posterunkami -
budowa dynamicznej mijanki
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Liczba toréw szlakowych na linii kolejowe;j
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Podsumowanie
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Whioski:

v' Analizy waskich gardet infrastruktury bazujg na symulacjach ruchowych
z wykorzystaniem modeli mikrosymulacyjnych.

v' Analizy ruchowe pozwalajg na sprawdzenie, jak likwidacja waskich gardet
i proponowane usprawnienia majg wptyw na poprawe warunkow prowadzenia ruchu
kolejowego i mozliwosci zaimplementowania zaktadanej oferty przewozowe;j.

v’ Przyjeto zatozenie, ze zaproponowane usprawnienia w ograniczonym stopniu ingeruja
w istniejgcg infrastrukture kolejowg. S3 to m.in. drobne zmiany w glowicach
stacyjnych, budowa dodatkowych toréw stacyjnych, modernizacja urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, a takze budowa mijanek lub dynamicznych mijanek.

v Przedstawione propozycje dziatan usprawniajgcych nie wyczerpujg w petni katalogu
mozliwosci eliminacji ,waskich gardet”. Wymagajg one jednak zwiekszonych naktadow
inwestycyjnych i dtuzszej perspektywy czasowe;j.
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