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Cel

* Celem referatu jest ukazanie, jak profesjonalizacja robdét torowych wptywa na

jakos¢, trwatosc i niezawodnosc infrastruktury kolejowej, zwtaszcza przejazdow
kolejowo-drogowych.

* Btedy projektowe i wykonawcze w newralgicznych miejscach, jak przejazdy
kolejowo-drogowe, zwiekszajg ryzyko awarii.

* Profesjonalizacja robot torowych obejmuje nowoczesne technologie, wysokiej
jakosci materiaty, wykwalifikowang kadre i wtasciwy nadzor.



* Przejazdy kolejowo-drogowe stanowig kluczowe punkty

Rola prz.eja_zdow w styku infrastruktury kolejowej i drogowej, gdzie precyzyjne
Zapewnianiu zaprojektowanie oraz solidne wykonanie majg
bezpieczer'lstwa bezposredni wptyw na bezpieczenstwo i ptynnosc¢ ruchu,

ruchu drogowego i * Konstrukcja takich przejazdéw wymaga uwzglednienia
specyficznych aspektow budowlanych zaréwno toru, jak i

kolejowego drogi kotowe;.




Rola odwodnienia w trwatosci i
hiezawodnosci

 |stotnym aspektem jest zapewnienie
wtasciwego odwodnienia w rejonie
przejazdu, aby unikng¢ gromadzenia sie
wody, ktéra mogtaby prowadzi¢ do
degradacji nawierzchni oraz elementow
torowiska

* Ma to szczegdblne znaczenie w
odniesieniu do nawierzchni
bezpodsypkowych.

» Systemy odwodnieniowe muszg byc
zaprojektowane tak, aby skutecznie
odprowadza¢ wode zaréwno z
powierzchni drogi, jak i toru.




Profesjonalizacja robot torowych - definicja i zakres

* Profesjonalizacja to proces podnoszenia kwalifikacji, organizacji pracy i jakosci
ustug poprzez wdrazanie standardow zawodowych, certyfikacji, specjalizacji oraz
systemow kontroli jakosci. W kontekscie robot torowych i budowy przejazdow
kolejowo-drogowych oznacza to odejscie od tradycyjnych metod na rzecz
ztozonych operacji realizowanych przez wyspecjalizowany personel z
wykorzystaniem nowoczesnego sprzetu.

* Profesjonalizacja wykonawcow przejawia sie m.in. w waskiej specjalizacji (np.
nawierzchnie przejazdowe, odwodnienia, stabilizacja torowiska) oraz zatrudnianiu
personelu przeszkolonego zgodnie z wymaganiami danego zarzadcy infrastruktury
kolejowe, przepisami budowlanymi oraz autoryzowanego przez dostawce
komponentow.

* Profesjonalizacja umozliwia bezpieczne, terminowe i przewidywalne prowadzenie
prac torowych, zmniejsza ryzyko btedow i zwieksza trwatosc infrastruktury.

* Profesjonalizacja to takze fundament transparentnosci inwestycji i wzrostu
zaufania spotecznego do kolei jako bezpiecznego srodka transportu



Wprowadzenie nowoczesnych
standardow i procedur

» Kluczowa jest znajomosc przez
wykonawce aktualnych:

norm technicznych
wytycznych zarzadcow infrastruktury
przepisow prawa budowlanego i kolejowego

instrukcji montazu i wytycznych dostawcow
elementow nawierzchni szynowo-drogowej

* Nowoczesne standardy powinny w
wiekszym stopniu wprowadza¢ wymog
prowadzenia audytow i zwiekszonego
nadzoru technicznego przez personel
podlegajacy ciggtemu doskonaleniu.
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Dokumentacja projektowa musi
by¢ maksymalnie jak to mozliwe
precyzyjna i spojna.

Wszelkie niescistosci moga
prowadzi¢ do opdznien i kolizji
branzowych.

Witasciwy i kompetentny nadzor
techniczny, ktory powinien nie
tylko kontrolowac zgodnos¢ z
projektem, ale tez reagowac na
warunki terenowe i wprowadzac
niezbedne i racjonalne korekty




* Wysoka jakos¢ materiatow uzywanych
przy budowie i modernizacji przejazdoéw
kolejowo-drogowych w tym: ptyt
przejazdowych, podsypki kolejowej,
elementoéw mocujgcych, odwodnienia,
podbudowy drogowej, nawierzchni
drogowych, elementow statej
organizacji ruchu, etc

* Wszystkie komponenty powinny
pochodzi¢ od certyfikowanych
dostawcow, a ich transport,
sktadowanie i montaz muszg odbywac
sie zgodnie z rezimem technologicznym




Profesjonalizacja a trwatos¢ przejazdow (2)

e Dobdr wtasciwej technologii do
obcigzenia ruchem drogowym i
kolejowym

* Uwzglednienie w projektowaniu i
wykonawstwie lokalnych uwarunkowan
terenowych i gruntowych

* Precyzyjne ufozenie toru, odpowiednie T o EEEE_———
zageszczenie podsypki i podbudowy, e AR
skuteczne odwodnienie oraz szczelne ~ s —EeE T ,
dopasowanie ptyt do szyn i jezdni

* Wtasciwa logistyka materiatowa
dopasowana do harmonogramu robot |
dostepnych okien technologicznych 4



Najczestsze btedy wykonawcze

* Btedy projektowe

* Btedy zapisow SIWZ oraz OPZ

* Btedy organizacji i termu realizacji prac
* Niewtasciwe przygotowanie podtoza,

» Zte zageszczenie warstw,

* Nieprawidtowy montaz ptyt
przejazdowych,

* Btedy sytemu odwodnienia

* Niedoktadnosci w geometrii toru
* Btedy wykonania nawierzchni drogowe;

» Btedy w odbiorach (akceptacja niskiej
jakosci prac i materiatéw)



Monitoring i diagnostyka

* Wczesne wykrywanie usterek — np.
deformacji toru, uszkodzen ptyt czy \
niesprawnego odwodnienia — zanim
dojdzie do powaznych awarii

» Systemy czujnikow, skanowanie 3D,
termowizja i analiza obcigzen pozwalaja
monitorowac zuzycie konstrukcji w
czasie rzeczywistym.

e Ciggty monitoring i analiza
gromadzonych danych zwieksza
bezpieczenstwo, wydtuza trwatosé
obiektow i redukuje koszty napraw,
stajgc sie standardem w utrzymaniu
prewencyjnym infrastruktury kolejowe;.




Mniejsza liczba awarii i zamkniec¢ torow

wyzsza punktualnos¢, bezpieczenstwo i oszczednosci finsowe



Whnioski

* Nalezy zwiekszy¢ nacisk na profesjonalizacje robot torowych — rozumiang jako
specjalizacja firm wykonawczych zatrudniajgcych wysoko wykwalifikowany personel oraz
specjalistyczny sprzet kolejowe niezbedny do realizacji prac w danej technologii

* Nalez opracowac i wprowadzic¢ szczegdtowe standardy i wytyczne projektowania
przejazdow kolejowo-drogowych rozpatrywanych jako ztozony system, oparte do
dotychczasowe doswiadczenia oraz ciggty monitoring.

* Nalezy rozwazyc stopniowe wprowadzanie certyfikacji i autoryzacji firm wykonawczych,
w ramach procedur SMS-PW17, na wzor certyfikacji firm spawajgcych szyny, co jest
wypetnieniem wymagan kwalifikacji dostawcow w ramach systemu SMS.

* Konieczne jest wdrazanie proaktywnych metod diagnostycznych i predykcyjnych, ktore
pozwalaj3a identyfikowac zagrozenia zanim dojdzie do ich eskalacji, a tym samym
ograniczac¢ kosztowne zamkniecia torowe i komunikacje zastepcza.

 Rekomenduje sie takze tworzenie platform wymiany wiedzy — takich jak konferencje,
specjalistyczne warsztaty dla ciggtego szkolenia i doskonalenia wiedzy inzynierow
projektantow, personelu firm wykonawczych oraz audytorow i kontroleréw
nadzorujgcych procesy modernizacyjne i eksploatacyjne w obszarze infrastruktury
przejazdow kolejowo-drogowych.



Dziekuje za uwage

juz dzis zapraszamy do

www.akademia-kolejowa.pl
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