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Maty wibroizolacyjne w konstrukcjach 

nawierzchni torowych - zasadnicze 

charakterystyki wyrobu budowlanego 

a właściwości użytkowe 
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POLIMERY
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Polimery

Elastomery

Wulkanizujące Niewulkanizujące

Plastomery

Termoplasty

Amorficzne Krystaliczne

Duroplasty

Chemoutwardzalne Termoutwardzalne
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Polimeryzacja
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Dobór surowców, a właściwości materiału

Izocyjaniany
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Prepolimery
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Budowa elastomerów poliuretanowych

Wydłużenie przy 
zerwaniu

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Odporność na 
ścieranie

Elastyczność w 
szerokim zakresie 

twardości

Wysoka 
sprężystość

Wytrzymałość na 
rozdzieranie

https://tinesrail.com/
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MATY WIBROIZOLACYJNE 

W KONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH:

znormalizowane 

charakterystyki 

wyrobu budowlanego 

dla zamierzonego 

zastosowania

właściwości 

użytkowe 

elastomerów

https://tinesrail.com/
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Znaczące właściwości użytkowe elastomerów

Tłumienie drgań 

Sprężystość

Bardzo dobra 
odporność na 

warunki 
atmosferyczne

E L A S T O M E R Y

Odporność na obciążenia 
dynamiczne

Trwałość

Redukcja hałasu

https://tinesrail.com/
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MATY WIBROIZOLACYJNE W KONSTRUKCJI 

DRÓG SZYNOWYCH:

znormalizowane 

charakterystyki 

wyrobu budowlanego 

dla zamierzonego 

zastosowania

właściwości 

użytkowe 

materiałów 

polimerowych

https://tinesrail.com/
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Art. 101. 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących sposobów przez: 

1) określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są 

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2) odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa w art. 102, oraz, w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych (…),

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych (…),

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, 

wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

https://tinesrail.com/
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PN-EN 17282:2021-03 Kolejnictwo 

- Infrastruktura –

Maty podpodsypkowe

PN-EN 17682:2023-05 Kolejnictwo -

Infrastruktura - Element sprężysty 

w systemie masy odsprężynowanej

https://tinesrail.com/
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PN-EN 17282:2021-03 
Kolejnictwo - Infrastruktura -
Maty podpodsypkowe

https://tinesrail.com/
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Zadanie: 

„Roboty budowlane – Zaprojekt. (w 

zakresie branży SRK) i kompleks. wyk. 

robót bud. na linii kolej. nr 104 Chabówka 

– Nowy Sącz na odc. A2 i A3 Rabka 

Zaryte – Mszana Dolna – Fornaleod km 

6,100 (km istn. 6,109) do km 21,300 (km 

istn. 21,383) w ramach projektu pn.:  

„Budowa nowej linii kolej. Podłęże –

Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz 

modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 

104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II”.

https://tinesrail.com/
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PN-EN ISO 1798:2009

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie 

wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu

Próba Typ 1A ma wymiary 120 mm x 25 mm x 10 mm do 15 mm przy 
długości pomiarowej L0 wynoszącej maksymalnie 40 mm

https://tinesrail.com/
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PN-EN 17282:2021-03 

Kolejnictwo - Infrastruktura - Maty podpodsypkowe

pkt. 6.3.4 Fatigue test with ballast

Test zmęczeniowy z obciążeniem impulsowym, 

służy do weryfikacji wytrzymałości zmęczeniowej w 

kontakcie z podsypką w warunkach laboratoryjnych 

poprzez symulację pionowego obciążenia 

eksploatacyjnego w korycie balastowym.

https://tinesrail.com/
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PN-EN 17282:2021-03 

Kolejnictwo - Infrastruktura - Maty podpodsypkowe

pkt. 6.3.5 Fatigue test with GBP

Test ten ma na celu sprawdzenie stabilności statycznego i 

dynamicznego modułu sprężystości przy niskich 

częstotliwościach.

Niskoczęstotliwościowy dynamiczny moduł sprężystości jest 

obliczany podczas testu przy: 

- 1 000 cykli, 

- 10 000 cykli, 

- 100 000 cykli, 

- 500 000 cykli, 

i co 500 000 cykli z 3 milionów cykli.

Po 3 milionach cykli próbka nie jest obciążana.

Pomiędzy 1 tygodniem a 2 tygodniami po zakończeniu testu 

mierzony jest statyczny i dynamiczny moduł podłoża o niskiej 

częstotliwości (5 Hz) zgodnie z załącznikiem C.

https://tinesrail.com/
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PN-EN ISO 1856:2018-09

Elastyczne materiały polimerowe komórkowe -

Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu

Metoda badania z następującymi parametrami:

• wymiar próbek: 50x50x25 mm,

• czas trwania: 72 godz;
• temperatura: 23 °C;

• ściskanie: 50 ± 4% albo 75 ± 4%;

• pomiar grubości wg wzoru:

https://tinesrail.com/


TINES Rail SA   |   tinesrail.com

TINES Rail SA   |   tinesrail.com 22

PN-EN 17282:2021-03 

Kolejnictwo - Infrastruktura - Maty podpodsypkowe

pkt. 6.3.6 Compression set test

Test ten ma na celu sprawdzenie zachowania 

(wpływu na grubość oraz na statyczny 

i niskoczęstotliwościowy moduł sprężystości) na 

matę wibroizolacyjną.

Metoda badania odnosi się do EN ISO 1856 

z metodą C z następującymi parametrami:
• wymiar próbek: 300 × 300 mm;

• pomiar modułu sprężystości statycznej 

i dynamicznej w niskiej częstotliwości (5 Hz) 

zgodnie z załącznikiem C (…);

• pomiar grubości;

• czas trwania: 72 godz;
• temperatura: 23 °C;

• ściskanie: 25%.

https://tinesrail.com/
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Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury 

w transporcie szynowym. 

Społeczna odpowiedzialność z perspektywy TINES

https://tinesrail.com/
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TINES® Rubbermat
„Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego 
(TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź 
Kaliska/Łódź Żabieniec”

Włókno tekstylne

Kord stalowy

Granulat SBR

Różnych frakcji
70%

15%

15%

https://tinesrail.com/
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Jedna inwestycja kolejowa
Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź 
Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”

Średnia 

masa 

opony 17”

Udział 

granulatu 

gumowego

Udział 

kordu 

stalowego

Udział 

włókien 

tekstylnych

Dostarczone  

TINES® Rubbermat

Waga 

TINES® Rubbermat

10 kg 7 kg 1,5kg 1,5 kg 79 610 m2 791 593,50 kg

Ilość zutylizowanych opon

~ 92 616 szt. 

https://tinesrail.com/
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Zadanie: 
„Zaprojektowanie 
(w zakresie branży SRK 
i telekomunikacja) 
i wykonanie robót dla 
zadania pn.: Odcinek 1 –
roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 stacja 
Maksymilianowo” w ramach 
projektu “Prace na odcinku 
Maksymilianowo -
Kościerzyna”.

https://tinesrail.com/
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tinesrail.com

Dziękujemy za uwagę 

https://tinesrail.com/
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