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Zobrazowanie dla komputerowych stanowisk obstugi RBC
dla systemu ETCS poziom 2

Tomasz Drobysz, Biuro Automatyki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakopane, 24 kwietnia 2025 r.
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Wytyczne w zakresie zobrazowania,
wprowadzania polecen oraz
rejestracji zdarzen dla
komputerowych stanowisk obstugi
urzadzen sterowania ruchem
kolejowym z wykorzystaniem

systemu ETCS poziom 2
le-104.2

WHI'SZaWaI 2025

Wytyczne le-104.2

Z uwagi na brak w regulacjach wewnetrznych PLK S.A.
standardow okreslajgcych ujednolicony sposob prezentacii
informac;ji, wprowadzania polecen i rejestracji zdarzen dla
komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym z wykorzystaniem sytemu ETCS poziom 2
— zostaty opracowane i przyjete do stosowania uchwatg

Nr 226/2025 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25 marca 2025rr.

Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania
polecen oraz rejestracji zdarzen dla komputerowych
stanowisk obstugi urzadzen sterowania ruchem

kolejowym z wykorzystaniem systemu ETCS poziom 2
le-104.2
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Wytyczne nalezy obowiazkowo stosowac w catosci we wszystkich komputerowych systemach
sterowania ruchem kolejowym wyposazonych w komputerowe pulpity nastawcze, w ktorych
zaimplementowana zostata funkcja pulpitu RBC lub w dedykowanych pulpitach RBC, instalowanych
w ramach umow zawartych w wyniku postepowan o udzielenie zamowienia wszczynanych po uptywie
1 roku od daty wejscia w zycie Wytycznych.

Wymagania opisane w ,Wytycznych w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestraciji
zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-104.1" sg
w stosunku do Wytycznych le-104.2 nadrzedne.
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B TS L Wytyczne le-104.2 — zakres stosowania

Zarzgdca narodow

ej sieci linii kolejowych

Wytyczne opisuja:

1)
2)

3)

podstawowe zasady zobrazowania ekranowego,

wymagania dla symboli graficznych przyporzgdkowanych Obiektom RBC oraz sposoby prezentac;i
informacji o stanie poszczegodlnych (zdefiniowanych) Obiektow RBC prezentowanych na ekranie pulpitu,

Wytyczne stanowig podstawe do opracowania przez producentéw urzgdzen petnego katalogu
zobrazowania definiujgcego szczegotowy zakres informacji zwigzanych z danym typem urzgdzen.
Symbole uzupetniajgce (dodatkowe) muszg by¢ tworzone w oparciu o przedstawione

w Wytycznych zasady ogolne i nie mogg by¢ sprzeczne z okreslonym niniejszym standardem symbolikg
dla poszczegolnych obiektéw RBC i przyjetymi sposobami zobrazowania informacji opisujgcych
poszczegolne obiekty RBC.
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adc 1arodowej sieci linii kolejowych

4) Wytyczne nie okreslajg minimalnego ani maksymalnego zakresu informacji przekazywanej
dyzurnemu ruchu za posrednictwem pulpitu RBC. Wytyczne nalezy interpretowa¢ w taki sposob,
ze zakres zastosowane] symboliki uzalezniony jest od rodzaju stosowanych obiektow RBC.
Oznacza to, iz w zaleznosci od warunkow lokalnych dobierany jest zakres prezentacji stanow, przy
czym musi by¢ on zgodny z Wytycznymi.

5) Wytyczne standaryzujg sktadnie polecen stosowanych w pulpitach RBC posterunkow miejscowych
| zlokalizowanych w LCS.

6) Wytyczne okreslajg minimalne wymagania dla rejestratora.

Symbol podczas normalnej | Symbol podczas braku
pracy RBC potaczenia z RBC

Wijazd do obszaru ETCS

Wyjazd z obszaru ETCS
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PKP POLSKIE LI KOLEIOWE $.A. Wytyczne le-104.2 — Zobrazowanie elementow urzadzen srk

Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych

v | Graficzne zobrazowanie wskaznika W ETCS 10 /W ETCS 11 na pulpicie RBC

—'_‘— Przyktad zobrazowania toru stacyjnego podzielonego na odstepy ETCS

Symbole sygnalizatoréw posiadajgcych funkcje wytgczenia sygnatu dla pojazdéw wyposazonych w system ETCS

Sygnalizator pociggowy bez sygnalizacji dla manewrdéw Sygnalizator pociggowy wjazdowy petnigcy jednoczesnie
oraz sygnalizator wyswietlajgcy tylko sygnat zastepczy funkcje konca przebiegu pociggowego wyjazdowego

@ Sygnalizator pociggowy z sygnalizacjg dla manewrow Tarcza ostrzegawcza lub sygnalizator powtarzajgcy
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rzgd 1arodowej sieci linii kolejowych

1. Na pulpicie RBC powinny byC prezentowane wszystkie pociagi wyposazone w urzgdzenia poktadowe
ETCS potgczone z RBC.

2. Pocigg na widoku stacji ma by¢ zobrazowany za pomocg symbolu, ktory prezentuje najistotniejsze
informacje zwigzane z pociggiem i urzgdzeniami poktadowymi ETCS, {j.:

1) potozenie pociggu w odniesieniu do uktadu torowego;

2) tryb pracy systemu poktadowego ETCS;

3) informacje o btedach (np. chwilowa utrata potgczenia z RBC, stan poza kontrolg itd.);

4) kierunek jazdy pociagu;

5) wskaznik predkosci;

6) numer pociggu wprowadzony przez maszyniste na poktadowym pulpicie ETCS (wyswietlany na

zgdanie)
123456 [ 123456 8

§ 000022
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1. Okno zarzgdzania pociggami

prezentuje wszystkie pociggi
zarejestrowane w RBC. Prezentuje
takze kompletne dane o kazdym z
pociggow, jak rowniez pozwala na
wydawanie polecen oraz wysytanie
wiadomosci do pociggéw
zarejestrowanych w RBC.

Okno zarzgdzania pociggami musi
udostepniaC wszystkie dane o
wszystkich pociggach w obszarze, do
ktérego dyzurny posiada autoryzacje,
wyposazonych w poktadowy system
ERTMS/ETCS i zarejestrowanych w
RBC, w takim zakresie w jakim
urzgdzenia ETCS tych pociggow
raportujg do RBC, a takze pozwalaé
na wydawanie polecen oraz wysytanie
wiadomosci tekstowych do tych
pociggow.

Wytyczne le-104.2 — Okno zarzadzania pociggami

3. Okno zarzgdzania pociggami musi zawiera¢ co najmniej:

1) liste wszystkich pociggéw zarejestrowanych w systemie RBC;

2) dane statyczne kazdego pociggui;

3) dane dynamiczne kazdego pociggu;

4) liste wiadomosci wystanych do wybranego pociggu;

5) mozliwosc¢ zarejestrowania i wyrejestrowania pociggu;

6) mozliwos¢ ustawienia pozycji pociggu (jezeli ma zastosowanie);

7) mozliwos¢ awaryjnego zatrzymania pociggu i odwotania
zatrzymania;

8) mozliwos¢ awaryjnego zatrzymania wszystkich pociggéw
bedgcych w obszarze RBC i odwotania zatrzymania.

Informacje o pociggu, umieszczonym na liscie pociggow, powinny
zawieraC co najmniej:

1) numer pociggu (wprowadzony przez maszyniste na poktadowym
pulpicie ETCS);

2) NID_ENGINE (unikalny identyfikator urzgdzen poktadowych
ETCS);

3) tryb pracy urzgdzenh poktadowych ETCS;

4) predkosc¢ pociggu w [km/h];

5) dystans do konca zezwolenia na jazde wyrazony w metrach;

6) status pozycji pociggu; 10
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Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych

5. Dane statyczne powinny zawierac¢ co 6. Dane dynamiczne powinny zawieraC co najmniej:
najmniej: 1) stan autoryzacji jazdy:
1) dtugos¢ pociggu w [m]; a) brak autoryzacii,
2) predkos¢é maksymalng w [km/h]; b) zezwolenie na jazde (MA),
3) kategorie pociggu ETCS (jako liste c) odpowiedzialnos$¢ personelu (SR).
liczb oddzielanych przecinkami, 2) poziom ETCS:
jesli pociag jest przypisany do a) SN (poziom NTC),
wiecej niz jednej kategorii); b) LO (poziom 0),
4) nacisk na os w [kg]; c) L1 (poziom 1),
5) typ trakciji; d) L2 (poziom 2),
6) identyfikator STM. e) L3 (poziom 3).
3) semafory posrednie na drodze do konca zezwolenia na
jazde (MA),

4) zgdanie dziatania dla dyzurnego ruchu (np. wymagane
okreslenie przyblizonej pozyciji pociggu),

5) identyfikator STM,

6) identyfikator ostatnio minietej i rozpoznanej grupy balis
(NID_BG).

11



wie Wytyczne le-104.2
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. , .
— Tryby pracy urzadzen pokifadowych pociagu
Petny nadzor EE Odpowiedzialnos¢ personelu
Na widocznosé z ETCS - Odpowiedzialno$¢ personelu, pocigg zgtasza

zgdanie przydzielenia ,Zezwolenia Na Jazde”

Gotowosé SE Odpowiedzialnos¢ personelu, oczekiwanie na
potwierdzenie trybu przez maszyniste

Gotowos¢, pociag zgtasza zgdanie -

przydzielenia ,Zezwolenia Na Jazde” Zatrzymanie przez system

EEMHEER S

Linia niewyposazona Po zatrzymaniu przez system
Pociag w trybie STM - Po zatrzymaniu przez system, pocigg zgtasza

zgdanie przydzielenia ,Zezwolenia Na Jazde”

12



et Wytyczne le-104.2 - TSR

Okno zobrazowania TSR powinno umozliwia¢ wyswietlanie TSR na widoku staciji.

Odcinek objety TSR powinien by¢ przedstawiony w postaci linii fgczgcej punkt poczatkowy z koncowym, przebiegajgcej we wskazany
przez operatora sposob po uktadzie torowym. Na etapie definiowania TSR powinna to by¢ linia przerywana, po zdefiniowaniu catego
TSR - linia ciggta.
3. Prezentacja obszaru TSR powinna zawiera¢ co najmniej:
1) kilometraz poczatkowy kazdego odcinka TSR, wyrazony kilometrazem liniowym;
2) kilometraz koncowy kazdego odcinka TSR, wyrazony kilometrazem liniowym;
3) kilometraze obiektéw, wchodzgcych w skfad wybranego obszaru, wyrazone kilometrazem liniowym.
4. Prezentacja obszaru TSR powinna zosta¢ wyswietlona na zgdanie uzytkownika i zosta¢ usunieta z widoku stacji na jego zgdanie lub po
uptywie okreslonego czasu (np. 20 s)

Definiowanie obszaru TSR

13




Wytyczne le-104.2 - TSR

Okno zobrazowania TSR powinno umozliwia¢ wyswietlanie TSR na widoku stacji.

2. Odcinek objety TSR powinien by¢ przedstawiony w postaci linii tgczgcej punkt poczgtkowy z koncowym, przebiegajgcej we wskazany
przez operatora sposdb po uktadzie torowym. Na etapie definiowania TSR powinna to by¢ linia przerywana, po zdefiniowaniu catego
TSR - linia ciggta.

3. Prezentacja obszaru TSR powinna zawieraC co najmniej:
1) kilometraz poczatkowy kazdego odcinka TSR, wyrazony kilometrazem liniowym;
2) kilometraz koncowy kazdego odcinka TSR, wyrazony kilometrazem liniowym;
3) kilometraze obiektéw, wchodzgcych w sktad wybranego obszaru, wyrazone kilometrazem liniowym.

4. Prezentacja obszaru TSR powinna zosta¢ wyswietlona na zgdanie uzytkownika i zostac¢ usunieta z widoku stacji na jego zgdanie lub po
uptywie okreslonego czasu (np. 20 s)

Zdefiniowany obszar TSR

14
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Okno zarzadzania TSR musi umozliwia¢ definiowanie oraz zarzgdzanie TSR w RBC.

Tworzenie, ustawianie, aktywacja, dezaktywacja i usuniecie TSR ma by¢ mozliwe wytgcznie po uzyskaniu autoryzacji do obszaru,
ktorego TSR dotycza.

3. Okno zarzgdzania TSR powinno prezentowac¢ wszystkie TSR zdefiniowane w systemie oraz okresla¢ wtasciwosci danego TSR na
etapie jego definiowania.

4. Okno zarzgdzania TSR powinno zawieraC co najmniej:
1) liste biezgcych TSR;
2) informacje o autoryzacji dla dyzurnego ruchu w obszarze RBC, ktorego dotyczy zarzgdzanie TSR;
3) mozliwos¢ utworzenia nowego TSR;
4) mozliwos¢ kopiowania istniejgcego TSR;
5) mozliwos¢ aktywaciji, dezaktywaciji i usuniecia TSR;
6) mozliwos¢ wydruku informacji o zdefiniowanych i aktywnych TSR.

5. Dane dotyczgce TSR powinny zawieraC co najmniej:
1) identyfikator TSR — nazwa wedtug ktérej rozpoznawany bedzie dany TSR;
2) obszar TSR;
3) maksymalng predkos¢, wyrazong w [km/h], z jakg pocigg bedzie sie poruszat w obrebie zdefiniowanych obszarow TSR;
4) kierunek, w ktérym TSR bedzie aktywny:
a) zgodny — oznacza kierunek zgodny z kierunkiem linii TSR zdefiniowanej na zobrazowaniu,
b) przeciwny — oznacza kierunek przeciwny do kierunku linii TSR zdefiniowanej na zobrazowaniu,
c) oba kierunki;
5) okreslenie, czy TSR ma obowigzywac dla catej dtugosci sktadu pociggu, czy tylko dla czota pociggu;
6) informacje o przyczynie TSR, ktéra bedzie wyswietlana na poktadowym pulpicie DMI,

15
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Dziekuje za uwage

Tomasz Drobysz, Biuro Automatyki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakopane, 24 kwietnia 2025 r.
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