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Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym

Bezpieczenstwo  zestawow  kotowych ~ wymaga
przeprowadzania  systematycznych  badan  stanu
technicznego zapewniajacych prawidtowa eksploatacje
transportu szynowego. Przyczynita si¢ do tego m.in.
katastrofa kolejowa w pdémocnych Wloszech w
miejscowosci Viareggio w czerwcu 2009 r. Przyczyna
katastrofy kolejowe] byto wykolejenia si¢ pociagu
wskutek pekniecia I W nastepstwie ztamania 0sI zestawu
kotowego. Katastrofa pociggneta duze straty materialne.




Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym

Po tragicznym wypadku Europejska Agencja
Kolejowa, Europejskie Wladze Bezpieczenstwa |
przewoznicy towarowl wprowadzity zharmonizowane
Kryteria czego efektem bylo stworzenie Europejskiego
““““““““““ Katalogu Inspekcji Wizualnej (EVIC). Badania wizualne w

kolejnictwie stanowia podstawowe badania nieniszczace
stanowigce podstawe do przeprowadzania innych badan.
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Przyklad ilustracji graficznej z katalogu EVIC oceny wizualnej pekniecia w
kategorii uszkodzen mechanicznych na osiach niemalowanych.
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Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym
Stanowisko do kwalifikacji zestawow kotowych

Widoczne wzery korozyjne
pomimo obrobki skrawaniem

Uszkodzony pierscien
wewnetrzny

Wzery korozyjne osi zestawu
kotowego

Yo

Uszkodzenie mechaniczne
czopa
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Uszkodzony czop wytarcie na srednicy

Uszkodzony czop wytarcie na srednicy
od strony wewnetrznej

od strony zewnetrznej
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Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym

W sektorze kolejowym przeprowadza sie rowniez:

* Dpadania penetracyjne ktére moga by¢ wykonywane
m.in. przy badaniu plytek manganowych
wykorzystywanych  przy regeneracji  powlerzchni
maznic.

‘badania pradami wirowymi sluzace do badania wiencow

| wykorzystywane przy badaniach zautomatyzowanych,

‘badania radiograficzne wykorzystywane przy produkcjl
metra, tramwajow przy elementach o nieznacznej grubosci.
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Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym

Sposrod metod badan nieniszczacych wykonywanych
podczas produkcji 1 utrzymania pojazdow Szynowych
najwicksze zastosowanle znalazlty Jednak badania
magnetyczno-proszkowe MT | ultradzwiekowe UT.

Doskonalenie metod badan defektoskopowych
prowadzi do koniecznosci ciaglego szkolenia |
kwalifikowania personelu wykonujacego badania oraz
certyfikacjl wedhug okreslonych w normach zasad.
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Badanie MT czop kremetoda barwna Badanie czop skretu metoda fluoroscencyjna
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Badanie MT wagonu po spawaniu

- -

<

Badanie PT wagonu
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Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym

Do elementow pojazdow sSzynowych poddawanych
badaniom nieniszczacym naleza m.in.:

= 0osle zestawOw kolowych,

= kola,

= zestawy kotowe w eksploatacj,
= elementy tozysk tocznych,

= 0stoje wagonow I lokomotyw,
= zbiorniki,

" ramy wozkow,
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Zanleczyszczenie lozyska moze doprowadzi¢ do zakleszczenia a w
konsekwencji do ukrecenia czopa o0sil.
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Badania defektoskopowe w sektorze kolejowym

Zestawy kolowe spelniaja szereg zadan m.in.
*umozliwiaja ruch pojazdu,
*przenosza ciczar pojazdu razem z tadunkiem,

eprzenoszg  obcigzenia  dynamiczne  powodowane
nieroOwnoscia toru na elementy resorujace.

Przed przystapieniem do badan ultradzwickowych aparature
badawcza nalezy poda¢ Kkalibracji przy wykorzystaniu
dopuszczone] osl wzorcowe] danego typu 1 okreslenia
odpowiednie] lokalizacji reflektoréw odniesienia.
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Z Stosowane do okreslenia czulosmsepreﬂektory Wykonane na osl maja

tukasiewicz

comu ksztalt 1dealnego naroza w postaci rowka o gtebokosci od 2istdo 8mm.
Rowki Wykonane sg prostopadle do osI symetrii osI przy zachowaniu
' okreslonychisge! odleglosm od powierzchni czotowej badane) osil.
Charakter wad (nacie¢) wykonanych naseposmch powinien by¢ zblizony
do charakteru poprzecznych peknigc¢ zmeczeniowych.
Na01@c1asapwykonywane sq W tyCh obszarach osi, w ktérych wystepuja

pekniecia W czasie eksploatacjistrpojazdu.
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Lokalizacja reflektorow odniesienia
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Podpiascie
Przedpiascie[ T~. T} Korpus

Glowica falL z
klinem zalamujacym

Przylozenie glowic podczas wykonywania badan
ultradzwickowych o0sI kolejowych
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